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Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

(Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)

vom 26. November 2010 (BGBI. | S 1643)

Erlauterungen zur Neufassung
und

ein Vergleich zur Gefahrstoffverordnung 2005

Die Verordnung zur Neufassung der Gefahrstoffverordnung und zur Anderung
sprengstoffrechtlicher Verordnungen vom 26. November 2010 (BGBI. | S 1643) tritt
am 01.12.2010 in Kraft.

In den letzten Jahren hat das europaische Chemikalienrecht grundlegende Veradnderungen erfah-
ren. Dies geht insbesondere auf zwei EG-Verordnungen zuriick. Die Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH-Verordnung) ist am 01. Juni 2007 in Kraft getreten und regelt die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschrdnkung von Chemikalien. Die Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP-Verordnung) ist am 20. Januar 2009 in Kraft getreten und enthalt Regelungen zur
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen. Als EG-Verordnungen
sind sowohl die REACH- als auch die CLP-Verordnung in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar guil-
tig. Gleichsam haben diese Rechtstexte auch erheblichen Einfluss auf die bestehenden nationalen
Bestimmungen des Gefahrstoff bezogenen Arbeitsschutzrechts. Dies machte eine Anpassung der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) erforderlich. Mit der nun vorliegenden neu gefassten GefStoffV
wurde zeitnah auf die gednderten rechtlichen Rahmenbedingungen reagiert. Fur die Praxis wurden
leicht handhabbare Regelungen fiir die langen CLP-Ubergangsfristen vorgesehen. Gleichzeitig
wurde die Gefahrstoffverordnung auf Basis der Erfahrungen mit der bisher guiltigen Gefahrstoffver-
ordnung 2005 und aktueller Diskussionen im Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS) weiterentwickelt.

Anpassungen auf Grund der REACH-Verordnung

Die erforderlichen Anpassungen auf Grund der zum 1.6.2008 bzw. zum 1.6.2009 wirksam gewor-
denen Bestimmungen der REACH-Verordnung betreffen insbesondere den Anhang IV der bisheri-
gen GefStoffV mit seinen Herstellungs- und Verwendungsbeschréankungen. Anhang XVII der
REACH-Verordnung enthéalt EU-weit verbindliche und unmittelbar geltende Beschrankungen. Die
entsprechenden Regelungen wurden daher aus dem Anhang der GefStoffV gestrichen. Ubrig
geblieben sind nur noch einige rein nationale Eintrage, wie zum Beispiel zu Korrosionsschutzmit-
teln oder zu biopersistenten Fasern sowie ergdnzende Regelungen zu Asbest (dies alles in An-
hang Il der neuen GefStoffV). Ferner erfolgten einige eher redaktionelle Anpassungen auf Grund
der REACH-Verordnung sowie Anderungen wegen des REACH-Anpassungsgesetzes (Anderung
des Chemikaliengesetzes).

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) — www.baua.de



Seite - 2 —

Anpassungen auf Grund der CLP-Verordnung

Die CLP-Verordnung machte eine Anpassung der GefStoffV beziglich der Regelungen zur Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung beim Inverkehrbringen erforderlich. Die entsprechenden
Vorschriften wurden im neuen 8 4 zusammengefihrt. Der ehemalige Anhang Il ist entfallen. Es
wird deklaratorisch auf die Gultigkeit der CLP-Verordnung hingewiesen. Die CLP-Verordnung sieht
fur Stoffe eine Ubergangsfrist bis zum 01. Dezember 2010 und fiir Gemische bis zum 01. Juni
2015 vor. Daher bleiben die Stoffrichtlinie 67/548/EWG und die Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG
noch bis zum 01. Juni 2015 in Kraft und in Deutschland im Wortlaut gultig.

Die neue GefStoffV basiert weiter auf der Einstufung nach dem bisherigen EU-System, lasst aber
zugleich die Anwendung des neuen Systems zu und erleichtert seine Einfihrung in die Praxis. Ei-
ne vollstandige Umstellung der GefStoffV auf das CLP-Einstufungs- und Kennzeichnungssystem
ist zum 01. Juni 2015 erforderlich.

Vorgehen in der Ubergangszeit

Bei der innerbetrieblichen Kennzeichnung, die von der CLP-Verordnung nicht abgedeckt wird, ist
es dem Arbeitgeber in der Ubergangszeit (bis zum 1.6.2015) nach der neuen GefStoffV freigestellt,
ob er nach der CLP-Verordnung oder nach altem Recht kennzeichnet. Allerdings ist eine Anwen-
dung des neuen Systems grundsatzlich zu bevorzugen. Dies gilt insbesondere nach dem
1.12.2010, wenn fir Stoffe beim Inverkehrbringen die Anwendung der CLP-Verordnung verbindlich
ist. Empfehlungen zum Vorgehen in der Praxis erhélt der Arbeitgeber tber die entsprechende Be-
kanntmachung zu Gefahrstoffen Nummer 408, die vom Bundesministerium flr Arbeit und Soziales
verotffentlicht wurde.

Schutzstufen und CLP

Mit der Gefahrstoffverordnung 2005 wurde das sogenannte Schutzstufenkonzept eingefiihrt.
Grundgedanke bei der Erstellung der GefStoffV 2005 war es, Schutzmaflinahmenpakete an die
Kennzeichnung der Gefahrstoffe anzubinden. Dies war als Einstiegshilfe und zur Erleichterung fur
den Arbeitgeber gedacht. Es wurde danach differenziert, ob ein Gefahrstoff mit dem Totenkopf-
symbol zu kennzeichnen ist oder nicht. Mit dem Totenkopfsymbol waren nach dem bisherigen
Kennzeichnungssystem giftige und sehr giftige sowie krebserzeugende, erbgutverandernde und
fortpflanzungsgefahrdende (CMR; Kategorien 1 und 2) Stoffe und Zubereitungen zu kennzeichnen.
Dem Arbeitgeber stand damit ein einfaches und unmittelbar erkennbares Kriterium zur Verfligung,
um festzustellen, welche MaZnahmen mindestens anzuwenden sind.

Dieses sehr einfache Konzept der GefStoffV 2005 konnte aber vor dem Hintergrund der CLP-
Verordnung nicht aufrecht erhalten werden. Nach der CLP-Verordnung sind ndmlich nur noch akut
toxische Stoffe (CLP-Kategorien 1, 2, 3) mit dem Totenkopfsymbol zu kennzeichnen. CMR-Stoffe
erhalten als Piktogramm das "Korpussymbol". Dies gilt auch fiir die CMR-Verdachtsstoffe, die bis-
lang mit dem Andreaskreuz zu kennzeichnen waren. Ferner findet das "Korpussymbol" auch bei
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anderen Gefahreneigenschaften wie Atemwegssensibilisierung, Aspirationsgefahr und Zielorgan-
toxizitat Anwendung. Fur die reibungslose Integration des CLP-Systems in den betrieblichen Ar-
beitsschutz musste daher die bisherige Kopplung der Schutzstufen an die Kennzeichnung aufge-
hoben und die SchutzmalRnahmenpakete entsprechend angepasst werden.

Darlber hinaus hatten Erfahrungen aus der Praxis gezeigt, dass die Anbindung an die Kennzeich-
nung in der Vergangenheit auch zu Fehlinterpretationen gefihrt hat. Nicht bei jeder Tatigkeit mit
einem ,Totenkopf-Gefahrstoff* muss auch eine hohe Gefédhrdung der Beschéftigten vorliegen und
andererseits kann umgekehrt bei Tatigkeiten mit Stoffen, die diese Kennzeichnung nicht tragen,
die Gefahrdung hoch sein. Eine schematische Anwendung des bisherigen Schutzstufenkonzepts
fuhrte daher teilweise dazu, dass bei der Gefahrdungsbeurteilung nicht alle verfligbaren Informati-
onen Berlcksichtigung fanden. Die neue GefStoffV behalt zwar SchutzmalRhahmenpakete bei, dif-
ferenziert aber ausschlieRlich nach dem Ausmald der Gefahrdung. Daher wurde auch die Bestim-
mung aufgegeben, nach der bei Tatigkeiten mit einem , Totenkopf-Gefahrstoff* eine geringe Ge-
fahrdung per se nicht vorliegen kann.

Die Arbeiten an der Neufassung der Gefahrstoffverordnung wurden vom Ausschuss fiir Gefahrstof-
fe (AGS) eng begleitet. Auch der AGS schlug eine Anpassung des Schutzstufenkonzepts vor,
ebenso wie eine starkere Differenzierung zwischen im Arbeitsschutz allgemein gultigen Grund-
pflichten der Arbeitgeber einerseits und am Ausmald der Gefahrdung orientierten SchutzmaRnah-
men andererseits. Dem Rechnung tragend, enthalt die neue GefStoffV in § 7 einen Katalog von
Grundpflichten (Minimierungs-, Substitutionsgebot, Rangfolge der SchutzmalRhahmen; Bestim-
mungen zur Expositionsermittlung usw.). Die 88 8 bis 11 enthalten die Schutzmaflinahmenpakete,
die gefahrdungsbezogen aufeinander aufbauen.

Ausblick

Die Aufhebung der Anbindung der SchutzmalRnahmenpakete an die Kennzeichnung ist gleichzeitig
auch eine Voraussetzung fir die Umsetzung des vom AGS erarbeiteten Risikobewertungskon-
zepts fur krebserzeugende Stoffe (Bekanntmachung 910 des Bundesministeriums fur Arbeit und
Soziales). Dieses Konzept legt stoffibergreifende Grenzrisiken (Akzeptanz- und Toleranzrisiko)
fest. Das jeweils am Arbeitsplatz bestehende Risiko wird mit Hilfe dieser Grenzrisiken entweder als
akzeptabel (grun), tolerabel aber nicht akzeptabel (gelb) oder nicht tolerabel (rot) festgelegt (Am-
pelmodell). Integriert in das Risikokonzept sind generelle, gestufte MaflRnahmenfestlegungen fir
die drei Risikobereiche. Damit wird fur Arbeitsplatze, an denen eine Exposition gegeniber krebs-
erzeugenden Stoffen unvermeidlich ist, eine differenzierte Risikobewertung mdoglich. Auf Basis des
Risikokonzepts, das derzeit praktisch erprobt wird, werden zur Zeit im AGS stoffspezifische Kon-
zentrationswerte fur relevante krebserzeugende Stoffe abgeleitet. Es ist beabsichtigt, das Konzept,
sofern es sich in der Praxis bewahrt und Zustimmung findet, zu einem spateren Zeitpunkt in die
Gefahrstoffverordnung zu integrieren.
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Wortlaut der Gefahrstoffverordnung 2010 und ein Vergleich zur Gefahrstoffverordnung 2005

Gefahrstoffverordnung 2010
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

(Gefahrstoffverordnung — GefStoffV)
Vom 26. November 2010 (BGBI. | S 1643)

Vergleich
zur Gefahrstoffverordnung 2005

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

(Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)

Vom 23. Dezember 2004 (BGBI. | S 3758), zuletzt geéndert durch Artikel 2
der Verordnung vom 18. Dezember 2008 (BGBI. | S 2768)

(u.a. aus der Bundesratsdrucksache 456/10)

Inhaltstibersicht

Abschnitt 1
Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

8§81 Zielsetzung und Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen

Ehem. § 2 (Bezugnahme auf EG-Richtlinien) Ist weggefallen.
Ehem. § 3 (Begriffsbestimmungen) wird § 2

Abschnitt 2
Gefahrstoffinformation

8 3 Gefahrlichkeitsmerkmale
§ 4 Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
8§ 5 Sicherheitsdatenblatt und sonstige Informationspflichten

§ 3 basiert auf dem ehem. § 4 (Gefahrlichkeitsmerkmale)

§ 4 basiert auf dem ehem. § 5 (Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung).

Den Anderungserfordernissen durch die EG-CLP-Verordnung wurde primar
Uber eine Neugestaltung des § 5 der GefStoffV 2005 Rechnung getragen. In
den § 4 wurden auch die weiterhin erforderlichen Bestimmungen zur Einstu-
fung und Kennzeichnung aus Anhang Il der GefStoffV 2005 aufgenommen.
Damit kann Anhang Il der bisherigen Verordnung aufgehoben werden.

§ 5 entspricht dem ehem. § 6 (Sicherheitsdatenblatt)
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Abschnitt 3 In § 6 werden alle Regelungen zur Geféhrdungsbeurteilung gebiindelt — von
Gefahrdungsbeurteilung und Grundpflichten der Informationsbeschaffung bis zur Dokumentation.

§ 7 enthalt Grundpflichten wie Minimierungsgebot, Substitutionsgebot, Grund-
§ 6 Informationsermittlung und Geféahrdungsbeurteilung satze fur die Ermittlung der Exposition. Die hier aufgefihrten Grundpflichten
7 Grundoflichten gglten entsprechenql den EU-Vorgaben immer bzw. immer, wenn sie relevant
8 P sind. Die Grundpflichten wurden aus den SchutzmalRnahmenpaketen der
GefStoffV 2005 Gbernommen und in einem eigenen Paragrafen zusammenge-

fuhrt.

Abschnitt 4
SchutzmaBnahmen

§ 8 legt allgemeine Schutzmaf3nahmen fest. Es handelt sich um einen Katalog
von GrundmafRnahmen, die bei geringer Gefahrdung (Bagatellfélle, bei denen
8§ 8 Allgemeine Schutzmalinahmen zusétzliche Erleichterungen gelten) und ,normaler" Gefahrdung ausreichend
§9 zusatzliche SchutzmaRnahmen sind. Dieser MaBnahmenkatalog stimmt weitgehend mit den Malinahmen des

§ 8 der GefStoffV 2005 Uberein.
§ 10 Besondere SchutzmafRnahmen bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverdndernden und fruchtbar-
keitsgefahrdenden Gefahrstoffen
§ 9 enthdlt zusatzliche SchutzmafRnahmen bei erhéhter Geféahrdung, die die
Grundmaflnahmen des 8§ 8 ergadnzen. Die MalRnahmen sind insbesondere zu
beachten, wenn

§ 11 Besondere SchutzmafRnhahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere gegen Brand-
und Explosionsgeféhrdungen
§ 12 Téatigkeiten mit explosionsgeféahrlichen Stoffen und organischen Peroxiden

- Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte Uberschritten werden,

13 Betriebsstdrungen, Unfalle und Notfalle . . - .
8 g - bei hautresorptiven oder haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine

§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschéftigten Gefahrdung durch Haut- oder Augenkontakt besteht oder

§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen - bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert auf Grund der ihnen zugeord-
neten Gefahrlichkeitsmerkmale und der vorhandenen inhalativen Exposition
eine Gefahrdung angenommen werden kann.

Hier werden im Wesentlichen SchutzmalBnahmen der 88 9 und 10 der
GefStoffV 2005 zusammengefihrt.

§ 10 enthalt besondere SchutzmaRnahmen, die zusatzlich bei Tatigkeiten mit
krebserzeugenden, erbgutverédndernden und fruchtbarkeitsgefahrdenden Ge-
fahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 zu berlcksichtigen sind. Sie basieren auf
der EG-Richtlinie 2004/37/EG (,Krebs-Richtlinie").

Der MalRnahmenkatalog stimmt weitgehend mit dem MafRnahmenpaket des §
11 der GefStoffV 2005 Uberein.

§ 11 enthalt besondere SchutzmaflRnahmen bei Brand- und Explosionsgefahr-
dungen. Die Regelungen entsprechen inhaltlich den bestehenden Vorschrif-
ten, wurden jedoch mit Unterstlitzung der Bundesanstalt fur Materialforschung
und —priifung (BAM) Uberarbeitet. Sie ergénzen ebenfalls die Grundmalnah-
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men des § 8.

§ 12 wurde neu aufgenommen

§ 13: s. § 13 der bisherigen Verordnung (Betriebsstérungen, Unfélle und Not-
falle)

§ 14: s. § 14 der bisherigen Verordnung (Unterrichtung und Unterweisung der
Beschaftigten), inkl. Betriebsanweisung)

In § 15 werden die Bestimmungen des § 17 der GefStoffV 2005, die die Zu-
sammenarbeit verschiedener Firmen regeln, praxisgerechter gefasst.

Abschnitt 5
Verbote und Beschrankungen

§ 16 Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen

§ 17 Nationale Ausnahmen von Beschrankungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

s. ehem. § 18 Herstellungs- und Verwendungsverbote

Abschnitt 6
Vollzugsregelungen und Ausschuss fir Gefahrstoffe
. Ehem. § 19 Unterrichtung der Behorde
§ 18 Unterrichtung der Behérde Eh :20 Behsrdiich i o Anord d Befuani
em. ehordliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse
§ 19 Behordliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse Eh 1 A hl @ uG tahrstoff ungenu van!
§ 20 Ausschuss fur Gefahrstoffe em. 8 usschuss fir Getahrstofte
Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
Ehem. § 23 Chemikaliengesetz - Kennzeichnung und Verpackun
§ 21 Chemikaliengesetz — Anzeigen 8 I I g z ] .Z iechinung u packling
Ehem. § 24 Chemikaliengesetz - Mitteilung
§22 Chem?kaliengesetz — Tatigkeiten Ehem. § 25 Chemikaliengesetz - Tatigkeiten
823 Chem?kal?engesetz ~ EG-Rechtsakte i Ehem.§25a  Chemikaliengesetz - EG-Rechtsakte
§ 24 Chemikaliengesetz — Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen Ehem. § 26 Chemikaliengesetz - Herstellungs- und Verwendungsverbo-
te
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Anhang |
(zu 8 8 Absatz 8, § 11 Absatz 3)
Besondere Vorschriften fir bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkeiten

Dieser Anhang basiert auf dem ehemaligen Anhang Ill (Besondere Vor-
schriften fir bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkeiten), dessen

Nummer 1 Brand- und Explosionsgefahrdungen
Nummer 2 Partikelformige Gefahrstoffe Nr. 3 Tatigkeiten in R&umen und Behéltern
Nummer 3 Schadlinasbekampfun gestrichen wurde. (Bestimmungen wurden vollstandig in die Technische Regel
9 piung fur Gefahrstoffe (TRGS Nr. 507) aufgenommen.)
Nummer 4 Begasungen
Nummer 5 Ammoniumnitrat
Anhang I

(zu § 16 Absatz 2)

Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen fur bestimmte Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse

Die EG-REACH-Verordnung fiihrte insbesondere zu Anderungsbedarf beim

Nummer 1 Asbest Anhang IV der GefStoffV 2005. Es mussten die Beschrankungsregelungen

Nummer 2 2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl aufgehoben werden, die auf EU-Binnenmarktrecht zurtickgehen und jetzt in

Nummer 3 Pentachlorphenol und seine Verbindungen dgr EG-RITZACH-Veror_dnung lgl_s unmlttelbar.geltendes Recht zu finden ;lnd_.
) ) ) Die verbleibenden national gultigen Beschréankungsregelungen werden in ei-

Nummer 4 Kuhlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel nen neuen Anhang Il aufgenommen.

Nummer 5 Biopersistente Fasern

Nummer 6 Besonders geféahrliche krebserzeugende Stoffe

Aufgehoben wurden

Anhang | (In Bezug genommene Richtlinien der Europaischen Gemeinschaf-
ten)

Anhang Il (Besondere Vorschriften zur Information, Kennzeichnung und Ver-
packung)

Anhang Ill (Besondere Vorschriften fiir bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkei-
ten) (s. neuen Anhang I)

und

Anhang IV (Herstellungs- und Verwendungsverbote) der bisherigen Verord-
nung (s. neuen Anhang lIl)
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Abschnitt 1
Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
§1
Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen zu
schiitzen durch

1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefahrlicher Stoffe und Zubereitungen,
2. MaRnahmen zum Schutz der Beschéftigten und anderer Personen bei Téatigkeiten mit Gefahrstoffen und

3. Beschrénkungen fir das Herstellen und Verwenden bestimmter gefahrlicher Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse.

(2) Abschnitt 2 gilt fur das Inverkehrbringen von
gefahrlichen Stoffen und Zubereitungen,

bestimmten Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, die mit zusétzlichen Kennzeichnungen zu verse-
hen sind, nach MaRRgabe

a) der Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 Uber die Beseitigung polychlorierter
Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABI. L 243 vom 24.9.1996, S. 31), die durch
die Verordnung (EG) Nr. 596/2009 (ABI. L 188 vom 18.7.2009, S. 14) geéndert worden ist, oder

b) der Richtlinie 1999/45/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir die Einstufung, Verpa-
ckung und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitungen (ABI. L 200 vom 30.7.1999, S. 1, L 6 vom
10.1.2002, S. 71), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (ABI. L 353 vom 31.12.2008,
S. 1) geandert worden ist,

3. Biozid-Produkten im Sinne des 8 3b Absatz 1 Nummer 1 des Chemikaliengesetzes, die keine gefahrlichen
Stoffe oder Zubereitungen sind, sowie

4. Biozid-Wirkstoffen im Sinne des § 3b Absatz 1 Nummer 2 des Chemikaliengesetzes, die biologische Ar-
beitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung sind, und Biozid-Produkten im Sinne des 8 3b Absatz 1 Num-
mer 1 des Chemikaliengesetzes, die als Wirkstoffe solche biologischen Arbeitsstoffe enthalten.

Abschnitt 2 gilt nicht fir Lebensmittel oder Futtermittel in Form von Fertigerzeugnissen, die fir den End-
verbrauch bestimmt sind.

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten fir Tatigkeiten, bei denen Beschéftigte Gefahrdungen ihrer Gesundheit
und Sicherheit durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse ausgesetzt sein kénnen. Sie gelten auch, wenn
als unmittelbare Folge solcher Téatigkeiten die Gesundheit und Sicherheit anderer Personen gefahrdet sein
kénnen. Die Satze 1 und 2 finden auch Anwendung auf Tatigkeiten, die im Zusammenhang mit der Beférderung
von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen ausgetibt werden. Die Vorschriften des Gefahrgutbeférderungs-
gesetzes und der darauf gestitzten Rechtsverordnungen bleiben unberihrt.

(4) Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung nicht fiir
1. biologische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung und

Absatz 1 legt die Zielsetzung der gesamten Verordnung in allgemeiner For-
mulierung fest.

Die Absatze 2 bis 4 beschreiben den Anwendungsbereich der Verordnung
und entsprechen abgesehen von geringfiigigen Anpassungen an das EU-
Binnenmarktrecht zu Chemikalien und einigen kleineren redaktionellen Ande-
rungen dem § 1 Absatz 2 bis 5 der bisherigen Verordnung.
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2.

private Haushalte.

Diese Verordnung gilt ferner nicht fiir Betriebe, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dort oder in
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, entsprechende Rechtsvorschriften
bestehen.

§2
Begriffsbestimmungen
(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung sind
gefahrliche Stoffe und Zubereitungen nach § 3,
Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die explosionsfahig sind,

Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Verwendung Stoffe nach
Nummer 1 oder Nummer 2 entstehen oder freigesetzt werden,

Stoffe und Zubereitungen, die die Kriterien hach den Nummern 1 bis 3 nicht erflllen, aber auf Grund ihrer
physikalisch-chemischen, chemischen oder toxischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am
Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit und die Sicherheit der Beschéftigten
gefahrden kénnen,

alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert zugewiesen worden ist.
(2) Fur den Begriff Zubereitung gilt die Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der

Richtlinie 1999/45/EG.

(3) Krebserzeugend, erbgutverandernd oder fruchtbarkeitsgefahrdend im Sinne des Abschnitts 4 sind

Stoffe, die die Kriterien fur die Einstufung als krebserzeugend, erbgutverédndernd oder fruchtbarkeitsge-
fahrdend erfilllen nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung ge-
fahrlicher Stoffe (ABI. L 196 vom 16.8.1967, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/2/EG (ABI. L 11
vom 16.1.2009, S. 6) geandert worden ist,

Zubereitungen, die einen oder mehrere der in Nummer 1 genannten Stoffe enthalten, wenn die Konzentra-
tion eines oder mehrerer dieser Stoffe die Konzentrationsgrenzen fir die Einstufung einer Zubereitung als
krebserzeugend, erbgutverandernd oder fruchtbarkeitsgefahrdend tibersteigt,

Stoffe, Zubereitungen oder Verfahren, die in den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Er-
kenntnissen als krebserzeugend, erbgutverandernd oder fruchtbarkeitsgeféhrdend bezeichnet werden.

Die Konzentrationsgrenzen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 sind festgelegt

1.

in Tabelle 3.2 des Anhangs VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européaischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur An-
derung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABI. L 353 vom 31.12.2008, S. 1), die durch die Verordnung
(EG) Nr. 790/2009 (ABI. L 235 vom 5.9.2009, S. 1) geéndert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung
oder

in Anhang Il Teil B der Richtlinie 1999/45/EG, wenn der Stoff oder die Stoffe nicht oder ohne Konzentrati-
onsgrenzen in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgefiihrt sind.

In Absatz 1 wird der Begriff ,Gefahrstoffe” in Anlehnung an § 19 Absatz 2 des
Chemikaliengesetzes definiert.

Mit Absatz 2 wird fur den Begriff ,Zubereitung" auf die Definition der Zuberei-
tungsrichtlinie 1999/45/EG verwiesen. Der Begriff ,Zubereitung” nach dieser
Richtlinie ist bedeutungsgleich mit dem Begriff ,Gemisch" im Sinne der EG-
CLP-Verordnung.

Absatz 3 definiert ,krebserzeugend”, ,erbgutverdndernd“ und ,fruchtbarkeits-
gefahrdend" im Hinblick auf den Abschnitt 4 der Verordnung. Nach Nummer 3
werden auch Stoffe, Zubereitungen und Verfahren einbezogen, deren krebs-
erzeugende, erbgutverdndernde und fruchtbarkeitsgefahrdende Wirkung fur
den Arbeitsschutz in Form antizipierter Sachverstéandigengutachten festgelegt
wurde. Diese Stoffe, Zubereitungen und Verfahren sind in den Technischen
Regeln fur Gefahrstoffe Nr. 905 und 906 aufgefuhrt.

Absatz 4 definiert den Begriff ,Tétigkeit* in Einklang mit § 3 Absatz 3 der bis-
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(4) Eine Tatigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, einschliellich Herstel-
lung, Mischung, Ge- und Verbrauch, Lagerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung, Ab- und Umfillung, Ent-
fernung, Entsorgung und Vernichtung. Zu den Tétigkeiten zéhlen auch das innerbetriebliche Beférdern sowie
Bedien- und Uberwachungsarbeiten.

(5) Lagern ist das Aufbewahren zur spateren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schliel3t die
Bereitstellung zur Beférderung ein, wenn die Befdérderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstel-
lung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf
des nachsten Werktags.

(6) Es stehen gleich

1. den Beschaftigten die in Heimarbeit beschaftigten Personen sowie Schulerinnen und Schiler, Studierende
und sonstige, insbesondere an wissenschaftlichen Einrichtungen tatige Personen, die Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen ausuben; fir Schilerinnen und Schiler und Studierende gelten jedoch nicht die Regelungen
dieser Verordnung Uber die Beteiligung der Personalvertretungen,

2. dem Arbeitgeber der Unternehmer ohne Beschéftigte sowie der Auftraggeber und der Zwischenmeister im
Sinne des Heimarbeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 804-1, verdffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 225 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. |
S. 2407) geandert worden ist.

(7) Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert fur die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentrati-
on eines Stoffs in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu
welcher Konzentration eines Stoffs akute oder chronische schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit von
Beschaftigten im Allgemeinen nicht zu erwarten sind.

(8) Der biologische Grenzwert ist der Grenzwert fir die toxikologisch-arbeitsmedizinisch abgeleitete
Konzentration eines Stoffs, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungsindikators im entsprechenden biolo-
gischen Material. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration die Gesundheit von Beschéftigten im Allgemeinen
nicht beeintrachtigt wird.

(9) Explosionsfahig sind Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse,

1. wenn sie mit oder ohne Luft durch Ziindquellen wie auRere thermische Einwirkungen, mechanische Bean-
spruchungen oder Detonationsstof3e zu einer chemischen Reaktion gebracht werden kénnen, bei der
hochgespannte Gase in so kurzer Zeit entstehen, dass ein sprunghafter Temperatur- und Druckanstieg
hervorgerufen wird, oder

2. wenn im Gemisch mit Luft nach Wirksamwerden einer Ziindquelle eine sich selbsttatig fortpflanzende
Flammenausbreitung stattfindet, die im Allgemeinen mit einem sprunghaften Temperatur- und Druckan-
stieg verbunden ist.

(10) Ein explosionsfahiges Gemisch ist ein Gemisch aus brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder
Stauben, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Ziindung auf das gesamte unverbrannte Ge-
misch Ubertragt. Ein geféhrliches explosionsfahiges Gemisch ist ein explosionsfahiges Gemisch, das in solcher
Menge auftritt, dass besondere SchutzmafRnahmen fir die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Sicherheit der
Beschaftigten oder anderer Personen erforderlich werden (gefahrdrohende Menge). Explosionsféahige Atmo-
sphére ist ein explosionsfahiges Gemisch unter atmosphérischen Bedingungen im Gemisch mit Luft.

(11) Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen, der die praktische Eignung einer Malinahme zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der
Beschaftigten gesichert erscheinen lasst. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere ver-

herigen Verordnung. Die Befoérderung, zum Beispiel der Transport gefahrlicher
Guter, zahlt nicht zu den Tatigkeiten im Sinne dieser Verordnung. Fir diesen
Bereich gelten die Vorschriften des Gefahrgutbeférderungsgesetzes und der
darauf gestitzten Rechtsverordnungen. Werden aber im Zuge der Beforde-
rung auch Tatigkeiten im Sinne dieser Verordnung ausgeibt, so ist die Ge-
fahrstoffverordnung zu beachten, inklusive der Pflicht zur Durchfuhrung einer
Gefahrdungsbeurteilung. Insofern gilt die Gefahrstoffverordnung auch fir Spe-
diteure etc..

Absatz 5 definiert den Begriff ,Lagern” in Einklang mit § 3 Absatz 4 der bishe-
rigen Verordnung.

Absatz 6 bestimmt, welche Personen dem ,Arbeitgeber” und welche den ,Be-
schéftigten” gleichstehen, in Einklang mit § 3 Absatz 5 der bisherigen Verord-
nung.

Die Abséatze 7 und 8 definieren die Begriffe ,Arbeitsplatzgrenzwert* und ,,bio-
logischer Grenzwert“ in Einklang mit § 3 Absatz 6 und 7 der bisherigen Ver-
ordnung.

Absatz 9 definiert den Begriff ,explosionsfahig” in Einklang mit 8 3 Absatz 9
der bisherigen Verordnung.

Absatz 10 definiert die Begriffe ,explosionsfahiges Gemisch®, ,gefahrliches
explosionsfahiges Gemisch* und ,explosionsfahige Atmosphéare” in Einklang
mit § 3 Absatz 8 der bisherigen Verordnung.

Absatz 11 definiert den Begriff ,Stand der Technik® in Einklang mit § 3 Absatz
10 der bisherigen Verordnung.

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) — www.baua.de




Seite - 11 —

gleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt
worden sind. Gleiches gilt fiir die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygiene.

(12) Fachkundig ist, wer zur Ausiibung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe beféhigt ist. Die
Anforderungen an die Fachkunde sind abhangig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen
zahlen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgetbte entsprechende be-
rufliche Tatigkeit sowie die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmafnahmen.

(13) Sachkundig ist, wer seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem behérdlich anerkann-
ten Sachkundelehrgang erweitert hat. In Abhangigkeit vom Aufgabengebiet kann es zum Erwerb der Sachkun-
de auch erforderlich sein, den Lehrgang mit einer erfolgreichen Priifung abzuschlieBen. Sachkundig ist ferner,
wer Uber eine von der zustandigen Behodrde als gleichwertig anerkannte oder in dieser Verordnung als gleich-
wertig bestimmte Qualifikation verfigt.

In Absatz 12 und 13 werden neue Begriffsbestimmungen fir ,fachkundig” und
~sachkundig”, die zentrale Begriffe der Verordnung sind, eingefuhrt.

Absatz 12 definiert den Begriff ,fachkundig” in allgemeiner Form. Dieser Beg-
riff wird in der Verordnung in unterschiedlichen Zusammenhangen verwendet.
Eine Konkretisierung soll fir spezielle Regelungszusammenhénge im Techni-
schen Regelwerk erfolgen. Von der ,Fachkunde" zu unterscheiden ist die
~Sachkunde", die an einigen Stellen im Anhang | der Verordnung gefordert
wird. Die Sachkunde wird im Unterschied zur Fachkunde stets durch die Teil-
nahme an einem behdrdlich anerkannten Sachkundelehrgang und durch das
Ablegen einer speziellen Priifung nachgewiesen.

Der Begriff ,sachkundig” wird in allgemeiner Form in Absatz 13 bestimmt.

Abschnitt 2
Gefahrstoffinformation
§3
Gefahrlichkeitsmerkmale

Gefahrlich im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe und Zubereitungen, die eine oder mehrere der in Satz 2
genannten Eigenschaften aufweisen. Stoffe und Zubereitungen sind

1. explosionsgefahrlich, wenn sie in festem, fliissigem, pastenférmigem oder gelatindsem Zustand auch oh-
ne Beteiligung von Luftsauerstoff exotherm und unter schneller Entwicklung von Gasen reagieren kénnen
und unter festgelegten Prifbedingungen detonieren, schnell deflagrieren oder beim Erhitzen unter teilwei-
sem Einschluss explodieren,

2. brandftérdernd, wenn sie in der Regel selbst nicht brennbar sind, aber bei Kontakt mit brennbaren Stoffen
oder Zubereitungen, Uberwiegend durch Sauerstoffabgabe, die Brandgefahr und die Heftigkeit eines
Brands betrachtlich erhdhen,

3. hochentziindlich, wenn sie
a) inflissigem Zustand einen extrem niedrigen Flammpunkt und einen niedrigen Siedepunkt haben,

b) als Gase bei gewohnlicher Temperatur und Normaldruck in Mischung mit Luft einen Explosionsbe-
reich haben,

4. leichtentzindlich, wenn sie

a) sich bei gewohnlicher Temperatur an der Luft ohne Energiezufuhr erhitzen und schlief3lich entziinden
kdnnen,

b) in festem Zustand durch kurzzeitige Einwirkung einer Zindquelle leicht entziindet werden kénnen
und nach deren Entfernen in geféhrlicher Weise weiterbrennen oder weiterglimmen,

c) inflissigem Zustand einen sehr niedrigen Flammpunkt haben,

d) bei Kontakt mit Wasser oder mit feuchter Luft hochentzundliche Gase in gefahrlicher Menge entwi-
ckeln,

5.  entzundlich, wenn sie in flissigem Zustand einen niedrigen Flammpunkt haben,

§ 3 entspricht dem § 4 der bisherigen Verordnung. Es handelt sich um eine fir
diese Verordnung gtiltige Bestimmung des Begriffs ,geféhrlich”. Die Definitio-
nen der 15 Gefahrlichkeitsmerkmale werden unverandert aus Artikel 2 Absatz
2 der EG-Richtlinie 67/548/EWG in die Gefahrstoffverordnung Gibernommen
und damit zugleich die Begriffshestimmung fiir den Begriff "gefahrlich". Stoffe
und Zubereitungen sind im Sinne der Gefahrstoffverordnung wie im Sinne der
EG-Richtlinie gefahrlich, wenn ihnen mindestens eines dieser Gefahrlich-
keitsmerkmale zugeordnet ist. Spatestens zum 1.6.2015 muss diese Begriffs-
bestimmung in Folge des Aul3erkrafttretens dieser Richtlinie und der dann al-
leinigen Glltigkeit der EG-CLP-Verordnung geéndert werden. In Artikel 3 der
EG-CLP-Verordnung ist der Begriff "gefahrlich" etwas abweichend und fur die
Belange der EG-CLP-Verordnung definiert.
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6. sehr giftig, wenn sie in sehr geringer Menge bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme (ber die Haut
zum Tode filhren oder akute oder chronische Gesundheitsschaden verursachen kénnen,

7. giftig, wenn sie in geringer Menge bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme lber die Haut zum Tod
fihren oder akute oder chronische Gesundheitsschaden verursachen kénnen,

8. gesundheitsschéadlich, wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme Uber die Haut zum Tod flh-
ren oder akute oder chronische Gesundheitsschaden verursachen kénnen,

9. atzend, wenn sie lebende Gewebe bei Kontakt zerstéren kénnen,

10. reizend, wenn sie ohne atzend zu sein bei kurzzeitigem, langer andauerndem oder wiederholtem Kontakt
mit Haut oder Schleimhaut eine Entziindung hervorrufen kénnen,

11. sensibilisierend, wenn sie bei Einatmen oder Aufnahme (iber die Haut Uberempfindlichkeitsreaktionen
hervorrufen kdnnen, so dass bei kiinftiger Exposition gegeniiber dem Stoff oder der Zubereitung charakte-
ristische Stérungen auftreten,

12. krebserzeugend (kanzerogen), wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme uber die Haut Krebs
hervorrufen oder die Krebshaufigkeit erh6hen kénnen,

13. fortpflanzungsgeféahrdend (reproduktionstoxisch), wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme
Uber die Haut

a) nicht vererbbare Schaden der Nachkommenschaft hervorrufen oder die Haufigkeit solcher Schéaden
erhdhen (fruchtschédigend) oder

b) eine Beeintrachtigung der mannlichen oder weiblichen Fortpflanzungsfunktionen oder der Fortpflan-
zungsfahigkeit zur Folge haben kdnnen (fruchtbarkeitsgefahrdend),

14. erbgutverandernd (mutagen), wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme Uber die Haut vererb-
bare genetische Schaden zur Folge haben oder deren Haufigkeit erhdhen kénnen,

15. umweltgefahrlich, wenn sie selbst oder ihre Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des
Naturhaushalts, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu
verandern, dass dadurch sofort oder spéter Gefahren fir die Umwelt herbeigefuhrt werden kdnnen.

§4
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie von Erzeugnis-
sen mit Explosivstoff richten sich nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

(2) Sofern nach Artikel 61 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 die Einstufung, Kennzeichnung oder
Verpackung von Stoffen und Zubereitungen nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG er-
folgt, sind unbeschadet des § 19 Absatz 3 die Bestimmungen dieser Richtlinien sowie die Absétze 3 bis 6 und §
5 Absatz 3 anzuwenden.

(3) Bei der Einstufung von Stoffen und Zubereitungen sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen
Regeln und Erkenntnisse zu beachten.

(4) Die Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden,
muss in deutscher Sprache erfolgen.

(5) Werden gefahrliche Stoffe oder gefahrliche Zubereitungen unverpackt in Verkehr gebracht, sind je-

§4

Anhang Il der bisherigen Verordnung wird aufgehoben und die Bestimmungen
dieses Anhangs, die vor dem Hintergrund der Entwicklung des EU-
Binnenmarktrechts zu Chemikalien noch relevant sind, werden in den vorlie-
genden § 4 tberfihrt. Fiir die Ubergangsphase bis zur endgiiltigen Ablésung
des alten Kennzeichnungsrechts ist nach der EG-CLP-Verordnung die optio-
nale Anwendung der bisherigen Einstufungs- und Kennzeichnungs-
regelungen gestattet. Dem tragt der vorliegende 8§ 4 auch durch die Beibehal-
tung einiger spezieller Regelungen Rechnung, die sich auf das bisherige Sys-
tem beziehen. Absatz 1 gibt deklaratorisch einen Hinweis, dass bei der Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen beim
Inverkehrbringen die Vorschriften der EG-CLP-Verordnung gelten. Stoffe sind
ab dem 1.12.2010 verbindlich nach dieser Verordnung zu kennzeichnen, Ge-
mische ab dem 1.6.2015. Sofern Stoffe oder Gemische vor dem 1.6.2015
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der Liefereinheit geeignete Sicherheitsinformationen oder ein Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache beizu-
fugen.

(6) Beabsichtigt ein Hersteller oder Einfuhrer, der nach der Richtlinie 1999/45/EG kennzeichnet, von der
in Artikel 15 dieser Richtlinie festgelegten Mdglichkeit zur abweichenden Bezeichnung von gefahrlichen Stoffen
bei der Kennzeichnung von Zubereitungen Gebrauch zu machen, hat er die erforderlichen Informationen und
Nachweise der Bundesstelle fur Chemikalien (8 4 Absatz 1 Nummer 1 des Chemikaliengesetzes) rechtzeitig
vorzulegen. Von der Mdglichkeit zur abweichenden Bezeichnung kann fur Wirkstoffe in Biozid-Produkten nicht
Gebrauch gemacht werden.

(7) Der Hersteller oder Einfiihrer hat Biozid-Wirkstoffe, die als solche in Verkehr gebracht werden und
zugleich biologische Arbeitsstoffe sind, zusatzlich nach den 88 3 und 4 der Biostoffverordnung einzustufen.

(8) Fur die Verpackung und Kennzeichnung von Biozid-Produkten gilt zusatzlich Artikel 20 Absatz 2
Satz 2 Buchstabe a und Absatz 3 Satz 2 und 3 Buchstabe a, ¢, f bis j, | und m sowie im Fall zugelassener oder
registrierter Biozid-Produkte zusatzlich Artikel 20 Absatz 3 Satz 3 Buchstabe b, d, e und k der Richtlinie
98/8/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 uber das Inverkehrbringen von
Biozid-Produkten (ABI. L 123 vom 24.4.1998, S. 1, L 150 vom 8.6.2002, S. 71), die zuletzt durch die Richtlinien
2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU und 2010/11/EU (ABI. L 37 vom 10.2.2010, S. 33, 37, 40, 44,
47) geéndert worden ist. Bei der Kennzeichnung von Biozid-Produkten, bei denen der Wirkstoff ein biologischer
Arbeitsstoff ist, sind dartiber hinaus anzugeben

1. die Identitat des Organismus nach Anhang IVA Abschnitt II Nummer 2.1 und 2.2 der Richtlinie 98/8/EG,
2. die Einstufung der Mikroorganismen in Risikogruppen nach den 88 3 und 4 der Biostoffverordnung und

3.  bei einer Einstufung in die Risikogruppe 2 und héher nach den 8§88 3 und 4 der Biostoffverordnung das
Symbol fir Biogefahrdung nach Anhang | der Biostoffverordnung.

Die nach Satz 2 und nach Artikel 20 Absatz 3 Satz 3 Buchstabe a, b, d, g und k der Richtlinie 98/8/EG erforder-
lichen Angaben mussen auf dem Kennzeichnungsschild stehen. Die Angaben nach Artikel 20 Absatz 3 Satz 3
Buchstabe c, e, f, h, i, j und | der Richtlinie 98/8/EG kdnnen auf dem Kennzeichnungsschild oder an anderer
Stelle der Verpackung oder auf einem der Verpackung beigefligten, integrierten Merkblatt stehen.

(9) Dekontaminierte PCB-haltige Gerate im Sinne der Richtlinie 96/59/EG missen nach dem Anhang
dieser Richtlinie gekennzeichnet werden.

(10) Die Kennzeichnung bestimmter, beschrankter Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse richtet sich zu-
satzlich nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschran-
kung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Européischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG)
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABI. L 396 vom 30.12.2006, S. 1, L 136 vom
29.5.2007, S. 3, L 141 vom 31.5.2008, S. 22, L 36 vom 5.2.2009, S. 84), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
Nr. 453/2010 (ABI. L 133 vom 31.5.2010, S. 1) ge&ndert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(11) Ist
1. der Informationsgehalt der Kennzeichnung oder des Sicherheitsdatenblatts einer Zubereitung oder

2. die Information Uber eine Verunreinigung oder Beimengung auf dem Kennzeichnungsschild oder im Si-
cherheitsdatenblatt eines Stoffs

nicht ausreichend, um neue Zubereitungen bei der Herstellung ordnungsgeman einstufen zu kénnen, hat der

nach der EG-CLP-Verordnung beim Inverkehrbringen gekennzeichnet werden,
ist zusatzlich auch die Einstufung nach dem bisherigen System (ber das Si-
cherheitsdatenblatt mitzuteilen.

Absatz 2 stellt klar, dass die Bestimmungen der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG zu beachten sind, wenn in Einklang mit den Ubergangsvorschrif-
ten der EG-CLP-Verordnung auf Basis dieser Richtlinien eingestuft, gekenn-
zeichnet und verpackt wird. Die Bestimmungen dieser beiden Richtlinien wer-
den Uber die Gefahrstoffverordnung in deutsches Recht umgesetzt, indem auf
diese Richtlinien verwiesen wird.

Absatz 3 entspricht § 5 Absatz 1 Satz 5 der bisherigen Verordnung.

Absatz 4 entspricht 8 5 Absatz 4 Satz 3 der bisherigen Verordnung. Die Rege-
lung muss beibehalten werden, weil die Kennzeichnung von Stoffen und Ge-
mischen Ubergangswei-se auch noch nach den Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG erfolgen kann.

Absatz 5 entspricht § 5 Absatz 4 Satz 2 der bisherigen Verordnung.

Absatz 6 entspricht Anhang Il Nummer 1 Absatz 4 der bisherigen Verordnung.
Die Regelung muss beibehalten werden, weil die Kennzeichnung von Zuberei-
tungen Ubergangsweise auch noch nach der Richtlinie 1999/45/EG erfolgen
kann. Allerdings besteht auch eine Regelung zur Verwendung alternativer
Stoffbezeichnungen in der EG-CLP-Verordnung. Diese kann auch angewandt
werden und nach ihr besteht eine Informationspflicht gegeniiber der Européi-
schen Chemikalienagentur.

Absatz 7 entspricht § 5 Absatz 3 der bisherigen Verordnung.
Absatz 8 entspricht Anhang Il Nummer 2 Absatz 3 der bisherigen Verordnung.

Absatz 9 entspricht Anhang Il Nummer 2 Absatz 2 der bisherigen Verordnung.

Absatz 10 enthalt einen deklaratorischen Hinweis auf die zusatzlich zu beach-
tenden besonderen Kennzeichnungsvorschriften nach Anhang XVII der EG-
REACH-Verordnung.

Absatz 11 entspricht in redaktionell leicht angepasster Form dem Anhang Il
Nummer 1 Absatz 6 der bisherigen Verordnung. Mit dieser Bestimmung wird
Inverkehrbringern von Stoffen und Zubereitungen eine zusétzliche Informati-
onspflicht auf Anfrage auferlegt, wenn Informationen auf Etiketten oder in Si-
cherheitsdatenblattern nicht ausreichen, um es Abnehmern zu erméglichen ih-
ren Einstufungspflichten nach EU-Recht bei Herstellung eigener Zubereitun-
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Inverkehrbringer der Zubereitung oder des Stoffs den anderen Herstellern auf Anfrage unverziglich alle Infor-
mationen zur Verfligung zu stellen, die fir eine ordnungsgemaRe Einstufung neuer Zubereitungen erforderlich
sind.

gen aus den erworbenen Stoffen oder Zubereitungen nachzukommen.

§5
Sicherheitsdatenblatt und sonstige Informationspflichten

(1) Die vom Hersteller, Einfihrer und erneuten Inverkehrbringer hinsichtlich des Sicherheitsdatenblatts
beim Inverkehrbringen von Stoffen und Zubereitungen zu beachtenden Anforderungen ergeben sich aus Arti-
kel 31 in Verbindung mit Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Ist nach diesen Vorschriften die Uber-
mittlung eines Sicherheitsdatenblatts nicht erforderlich, richten sich die Informationspflichten nach Artikel 32 der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(2) Bei den Angaben, die nach den Nummern 15 und 16 des Anhangs Il der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 zu machen sind, sind insbesondere die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Er-
kenntnisse zu beriicksichtigen, nach denen Stoffe oder Tatigkeiten als krebserzeugend, erbgutverédndernd oder
fortpflanzungsgefahrdend bezeichnet werden.

(3) Werden Zubereitungen nach der Richtlinie 1999/45/EG gekennzeichnet, muss auf der Verpackung
von Zubereitungen, die im Einzelhandel angeboten oder flr jedermann erhéltlich sind und die als sehr giftig, gif-
tig oder atzend eingestuft sind, nach MaRgabe des Anhangs V Buchstabe A Nummer 1.2 der Richtlinie
1999/45/EG eine genaue und allgemein verstandliche Gebrauchsanweisung angebracht werden. Falls dies
technisch nicht méglich ist, muss die Gebrauchsanweisung der Verpackung beigefugt werden.

§5

Die Abséatze 1 bis 3 entsprechen § 6 Absatz 1 bis 3 der bisherigen Verord-
nung.

Abschnitt 3
Gefdhrdungsbeurteilung und Grundpflichten
§6
Informationsermittlung und Geféahrdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach 8§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber festzustellen, ob die Beschéaftigten Tatigkeiten mit Ge-
fahrstoffen ausiiben oder ob bei Tatigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden kdnnen. Ist dies der
Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefahrdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten unter
folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

1. gefahrliche Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen, einschlielich ihrer physikalisch-chemischen
Wirkungen,

2. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit inshe-
sondere im Sicherheitsdatenblatt,

3. Art und Ausmalfd der Exposition unter Berlicksichtigung aller Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse
der Messungen und Ermittlungen nach 8§ 7 Absatz 8 zu bertiicksichtigen,

Moglichkeiten einer Substitution,
Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschlie3lich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge,
Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,

§ 6 entspricht weitgehend dem § 7 der bisherigen Verordnung. Allerdings wur-
den einige redaktionelle Anderungen und Anpassungen an die neuen Entwick-
lungen im EU-Binnenmarktrecht zu Chemikalien vorgenommen. Von Relevanz
sind die Anderungen im Absatz 11 sowie die Aufnahme eines neuen Absatzes
12. Durch die Streichung des § 7 Absatz 10 der bisherigen Verordnung wird
die Anbindung von SchutzmaRnahmenpaketen an die Kennzeichnung auf
Grund der EG-CLP-Verordnung, wie unter A.l. erlautert, aufgegeben.

Absatz 1 entspricht abgesehen von einigen redaktionellen Anderungen weit-
gehend § 7 Absatz 1 der bisherigen Verordnung. In Absatz 1 Nummer 3 wird
die Formulierung "Art und Ausmald der Exposition" verwendet, wobei beim
Ausmal} sowohl die Héhe als auch die Dauer der Exposition einbezogen ist.
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Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden SchutzmafRhahmen,

Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge.

(2) Der Arbeitgeber hat sich die fir die Gefahrdungsbeurteilung notwendigen Informationen beim Inver-
kehrbringer oder aus anderen, ihm mit zumutbarem Aufwand zugénglichen Quellen zu beschaffen. Insbesonde-
re hat der Arbeitgeber die Informationen zu beachten, die ihm nach Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
zur Verfigung gestellt werden; dazu gehéren Sicherheitsdatenblétter und die Informationen zu Stoffen oder Zu-
bereitungen, fur die kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 keine
Informationspflicht vorsieht, hat der Inverkehrbringer dem Arbeitgeber auf Anfrage die fur die Gefahrdungsbeur-
teilung notwendigen Informationen tber die Gefahrstoffe zur Verfugung zu stellen.

(3) Stoffe und Zubereitungen, die nicht von einem Inverkehrbringer nach § 4 Absatz 1 oder Absatz 2
eingestuft und gekennzeichnet worden sind, beispielsweise innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Zuberei-
tungen, hat der Arbeitgeber selbst einzustufen. Zumindest aber hat er die von den Stoffen oder Zubereitungen
ausgehenden Gefahrdungen der Beschéftigten zu ermitteln; dies gilt auch fir Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1
Nummer 4.

(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse bei
Tatigkeiten, auch unter Berlicksichtigung verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie
ihrer moglichen Wechselwirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen fihren kdnnen. Insbesondere hat
er zu ermitteln, ob die Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse auf Grund ihrer Eigenschaften und der Art und
Weise, wie sie am Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, explosionsfahige Gemische bilden
kénnen. Im Fall von nicht atmosphéarischen Bedingungen sind auch die moéglichen Verdnderungen der fir den
Explosionsschutz relevanten sicherheitstechnischen Kenngrdf3en zu ermitteln und zu bertcksichtigen.

(5) Bei der Gefahrdungsbeurteilung sind ferner Téatigkeiten zu berilicksichtigen, bei denen auch nach
Ausschdpfung séamtlicher technischer Schutzmaflinahmen die Méglichkeit einer Gefahrdung besteht. Dies gilt
insbesondere fir Instandhaltungsarbeiten, einschlie3lich Wartungsarbeiten. Dartber hinaus sind auch andere
Tatigkeiten wie Bedien- und Uberwachungsarbeiten zu beriicksichtigen, wenn diese zu einer Gefahrdung von
Beschaftigten durch Gefahrstoffe fiihren kénnen.

(6) Die mit den Tatigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-chemischen Gefahr-
dungen sind unabhangig voneinander zu beurteilen und in der Gefédhrdungsbeurteilung zusammenzufiihren.
Treten bei einer Tatigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind Wechsel- oder Kombinationswirkungen der
Gefahrstoffe, die Einfluss auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten haben, bei der Gefahrdungsbe-
urteilung zu bertcksichtigen, soweit solche Wirkungen bekannt sind.

(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der SchutzmafRhahmen eine Gefédhrdungsbeurteilung tber-
nehmen, die ihm der Hersteller oder Inverkehrbringer mitgeliefert hat, sofern die Angaben und Festlegungen in
dieser Gefahrdungsbeurteilung den Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschlielich der Arbeitsmittel und der
Gefahrstoffmenge, im eigenen Betrieb entsprechen.

(8) Der Arbeitgeber hat die Gefahrdungsbeurteilung unabhéngig von der Zahl der Beschéftigten erst-
mals vor Aufnahme der Tatigkeit zu dokumentieren; dabei sind anzugeben

1. die Gefahrdungen am Arbeitsplatz,
2. das Ergebnis der Prufung auf Méglichkeiten einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4,

3. eine Begriindung fir einen Verzicht auf eine technisch mdgliche Substitution, sofern SchutzmalRnahmen
nach 8§ 9 oder § 10 zu ergreifen sind,

Absatz 2 enthélt Bestimmungen aus 8§ 7 Absatz 2 der bisherigen Verordnung.
Eine Ent-scheidungsbefugnis der zustdndigen Behoérde auf Antrag wurde zur
Lésung von Streitfallen hinzugefugt. Zustandige Behdrde ist die im jeweiligen
Bundesland fir den Vollzug der Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung zu-
sténdige Landesbehorde.

Absatz 3 enthélt Bestimmungen aus § 7 Absatz 2 der bisherigen Verordnung
in angepasster Form.

Absatz 4 entspricht § 7 Absatz 3 der bisherigen Verordnung.

Absatz 5 entspricht § 7 Absatz 4 der bisherigen Verordnung.

Absatz 6 entspricht § 7 Absatz 5 der bisherigen Verordnung.

Absatz 7 enthalt eine Bestimmung aus § 7 Absatz 7 der bisherigen Verord-
nung.

In Absatz 8 werden Inhalte der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung
beschrieben und zusammengefasst aufgelistet. Ansonsten entspricht dieser
Absatz § 7 Absatz 6 der bisherigen Verordnung.
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4. die durchzufilhrenden SchutzmaRnahmen, einschlieRlich der zusatzlich bei Uberschreitung eines Arbeits-
platzgrenzwerts ergriffenen Schutzmaf3nahmen sowie geplanter weiterer SchutzmafRnahmen, die zukunf-
tig zur Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwerts ergriffen werden sollen,

5. eine Begriindung, wenn von den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen ab-
gewichen wird, und

6. die Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass der Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten wird oder - bei Stoffen
ohne Arbeitsplatzgrenzwert - die ergriffenen technischen Schutzmaf3nahmen wirksam sind.

Auf eine detaillierte Dokumentation kann bei Tatigkeiten mit geringer Gefahrdung nach Absatz 11 verzichtet
werden. Falls in anderen Féllen auf eine detaillierte Dokumentation verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu
begriinden. Die Geféahrdungsbeurteilung ist regelmé&Rig zu Uberprifen und bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist
umgehend zu aktualisieren, wenn maf3gebliche Verdnderungen oder neue Informationen dies erfordern oder
wenn sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen nach
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist.

(9) Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgefuhrt werden. Verfligt der
Arbeitgeber nicht selbst Uber die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen.
Fachkundig kdnnen insbesondere die Fachkraft fir Arbeitssicherheit und die Betriebséarztin oder der Betriebs-
arzt sein.

(10) Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu fuhren, in dem auf
die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mindestens folgende Anga-
ben enthalten:

1. Bezeichnung des Gefahrstoffs,

2. Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den geféhrlichen Eigenschaften,

3. Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,

4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschéftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt sein kbnnen.

Die Satze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tatigkeiten mit geringer Geféhrdung nach Absatz 11 ausgelibt wer-
den. Die Angaben nach Satz 2 Nummer 1, 2 und 4 missen allen betroffenen Beschaftigten und ihrer Vertretung
zuganglich sein.

(11) Ergibt sich aus der Gefahrdungsbeurteilung fur bestimmte Tatigkeiten auf Grund
der dem Gefahrstoff zugeordneten Gefahrlichkeitsmerkmale,
einer geringen verwendeten Stoffmenge,

w NP

einer nach Héhe und Dauer niedrigen Exposition und
4.  der Arbeitsbedingungen

insgesamt eine nur geringe Gefahrdung der Beschéftigten und reichen die nach 8§ 8 zu ergreifenden Maf3nah-
men zum Schutz der Beschéftigten aus, so mussen keine weiteren Ma3nahmen des Abschnitts 4 ergriffen wer-
den.

(12) Wenn fur Stoffe oder Zubereitungen keine Prufdaten oder entsprechende aussagekréftige Informati-
onen zur akut toxischen, reizenden, hautsensibilisierenden oder erbgutverandernden Wirkung oder zur Wirkung
bei wiederholter Exposition vorliegen, sind die Stoffe oder Zubereitungen bei der Gefahrdungsbeurteilung wie
Gefahrstoffe mit entsprechenden Wirkungen zu behandeln.

Absatz 9 enthélt Bestimmungen aus § 7 Absatz 7 der bisherigen Verordnung.

Absatz 10 prazisiert welche Inhalte das Gefahrstoffverzeichnis mindestens
enthalten muss und entspricht ansonsten § 7 Absatz 8 der bisherigen Verord-
nung. Die Angabe der Mengenbereiche, in denen die Gefahrstoffe im Betrieb
verwendet werden, ist ein wichtiger Orientierungspunkt fur den Vollzug. Da bei
diesen Informationen aber auch ein Geheimhaltungsbedirfnis des Arbeitge-
bers bestehen kann, missen sie nicht den Beschéftigten oder ihrer Vertretung
zuganglich gemacht werden. Die Angabe der Mengenbereiche kann sich zum
Beispiel an der entsprechenden Systematik des "Einfachen Mal3nahmenkon-
zepts" (EMKG) orientieren, das von der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin erarbeitet worden ist.

Absatz 11 entspricht 8 7 Absatz 9 der bisherigen Verordnung. Jedoch ist die
Formulierung so gewahlt, dass grundsatzlich auch bei Gefahrstoffen, die mit
dem Totenkopfsymbol zu kennzeichnen sind, eine geringe Gefahrdung vorlie-
gen kann. Diese Anderung erleichtert eine sachgerechte Anwendung der Ver-
ordnung auch in Anbetracht der Giltigkeit der EG-CLP-Verordnung. Der Ar-
beitgeber kann nur nach einer sorgféltigen Bewertung des Einzelfalls zu dem
Ergebnis kommen, dass eine "geringe Menge" und eine "nach Hohe und Dau-
er niedrige Exposition" vorliegt. Es ist beispielsweise mdglich, dass eine Expo-
sition in absoluten Zahlen niedrig erscheint, diese aber angesichts der Gefah-
reneigenschaften des Gefahrstoffs nicht als niedrig im Sinne der Vorschrift zu
bewerten ist. Kommt ein Arbeitgeber zu dem Ergebnis, dass nur eine geringe
Gefahrdung vorliegt, so kann er die fur diesen Fall in der Verordnung explizit
genannten Erleichterungen in Anspruch nehmen (siehe § 6 Absatz 8 oder Ab-
satz 10). Er muss sich aber zusatzlich vergewissern, ob die GrundmalRnah-
men nach § 8 tatsachlich ausreichend sind.
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Absatz 12 legt fest, wie der Arbeitgeber bei der Gefahrdungsbeurteilung vor-
gehen muss, wenn flr Stoffe oder Zubereitungen keine Prifdaten oder ver-
gleichbare Informationen vorliegen, die Aufschluss Uber bestimmte geféhrliche
Eigenschaften geben. Dabei sind Informationen zur akut-toxischen Wirkung
solche, die zu einer Einstufung als gesundheitsschéadlich, giftig oder sehr giftig
fuhren kénnen. Die Regelung wurde aus einer Technischen Regel fur Gefahr-
stoffe (TRGS Nr. 400), die vom Ausschuss fiir Gefahrstoffe verabschiedet
wurde, in die Verordnung tibernommen.

§7
Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tatigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 6 durchgefiihrt und die erforderlichen SchutzmafRnahmen nach Abschnitt 4 ergriffen
worden sind.

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschaftigten bei allen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen zu
gewahrleisten, hat der Arbeitgeber die erforderlichen MaBhahmen nach dem Arbeitsschutzgesetz und zuséatz-
lich die nach dieser Verordnung erforderlichen Malinahmen zu ergreifen. Dabei hat er die nach § 20 Absatz 4
bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu beachten. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist
in der Regel davon auszugehen, dass die Anforderungen dieser Verordnung erfillt sind. Von diesen Regeln
und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn durch andere MaRBnahmen zumindest in vergleichbarer
Weise der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Beschaftigten gewahrleistet werden.

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der Substitutionspriifung nach § 6 Absatz 1
Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine Substitution durchzufiihren. Er hat Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe,
Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingun-
gen fur die Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten nicht oder weniger gefahrlich sind.

(4) Der Arbeitgeber hat Gefahrdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschaftigten bei Tatigkei-
ten mit Gefahrstoffen auszuschlieRen. Ist dies nicht méglich, hat er sie auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen
Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und Anwendung geeigneter SchutzmafRnahmen Rechnung
zu tragen. Dabei hat er folgende Rangfolge zu beachten:

1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer Steuerungseinrichtungen von Verfahren, den Einsatz
emissionsfreier oder emissionsarmer Verwendungsformen sowie Verwendung geeigneter Arbeitsmittel
und Materialien nach dem Stand der Technik,

2. Anwendung kollektiver Schutzmal3hahmen technischer Art an der Gefahrenquelle, wie angemessene Be-
und Entluftung, und Anwendung geeigneter organisatorischer Malinahmen,

3. sofern eine Gefahrdung nicht durch MaRnahmen nach den Nummern 1 und 2 verhitet werden kann, An-
wendung von individuellen SchutzmafRnahmen, die auch die Bereitstellung und Verwendung von personli-
cher Schutzausriistung umfassen.

(5) Beschaftigte mussen die bereitgestellte personliche Schutzausriistung verwenden, solange eine Ge-
fahrdung besteht. Die Verwendung von belastender persdnlicher Schutzausristung darf keine Dauermaf3nah-
me sein. Sie ist fir jeden Beschéftigten auf das unbedingt erforderliche Minimum zu beschranken.

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass
1. die personliche Schutzausristung an einem dafiir vorgesehenen Ort sachgerecht aufbewahrt wird,

In § 7 werden Grundpflichten, die der Arbeitgeber immer zu beachten hat, zu-
sammengefuhrt. Lediglich § 7 Absatz 5 Satz 1 ist ein Gebot, das sich an die
Beschaéftigten richtet. Dies wird durch 8 15 Absatz 2 des Arbeitsschutzgeset-
zes vorgegeben. Die Bestimmungen des § 7 entstammen Uberwiegend den §§
8 bis 11 der bisherigen Verordnung. Es handelt sich um Grundpflichten des
gefahrstoffbezogenen Arbeitsschutzes, die keine SchutzmafRnahmen im ei-
gentlichen Sinne sind.

Absatz 1 Ubernimmt 8 7 Absatz 1 Satz 4 der bisherigen Verordnung.
Absatz 2 entspricht § 8 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.

Absatz 3 ubernimmt 8 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 der bisherigen Verordnung.

Absatz 4 Gibernimmt § 9 Absatz 1 Satz 1 und § 9 Absatz 2 der bisherigen Ver-
ordnung.

Absatz 5 Gibernimmt § 9 Absatz 3 Satz 1 und § 11 Absatz 3 Satz 3 der bishe-
rigen Verordnung. Mit belastender personlicher Schutzausristung ist solche
gemeint, die bei Anwendung zu einer kérperlichen Belastung bei den Beschaf-
tigten fuhrt. Bei Anwendung von Atemschutz ist beispielsweise zumeist eine
korperlich belastende Erhéhung des Atemwiderstands gegeben.

Absatz 6 Ubernimmt 8 9 Absatz 3 Satz 3 der bisherigen Verordnung.
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2. die personliche Schutzausrustung vor Gebrauch geprift und nach Gebrauch gereinigt wird und
3. schadhafte persénliche Schutzausriistung vor erneutem Gebrauch ausgebessert oder ausgetauscht wird.

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksamkeit der technischen Schutzmaf3nahmen regelma-
Big, mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu Uberprifen. Das Ergebnis der Prufungen ist aufzuzeichnen und
vorzugsweise zusammen mit der Dokumentation nach § 6 Absatz 8 aufzubewahren.

(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Er hat die Einhal-
tung durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition zu
Uberprufen. Ermittlungen sind auch durchzufiihren, wenn sich die Bedingungen &ndern, welche die Exposition
der Beschéftigten beeinflussen kénnen. Die Ermittlungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und
den Beschaftigten und ihrer Vertretung zugénglich zu machen. Werden Tatigkeiten entsprechend einem verfah-
rens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeubt, das nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen worden ist, kann
der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden; in diesem
Fall findet Satz 2 keine Anwendung.

(9) Sofern Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ausgelbt werden, fir die kein Arbeitsplatzgrenzwert vorliegt,
hat der Arbeitgeber regelméRig die Wirksamkeit der ergriffenen technischen Schutzmaflinahmen durch geeigne-
te Ermittlungsmethoden zu Uberprifen, zu denen auch Arbeitsplatzmessungen gehdren kdnnen.

(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahrstoffen durchfiihrt, muss fachkundig sein und utber die erfor-
derlichen Einrichtungen verfigen. Wenn ein Arbeitgeber eine fir Messungen von Gefahrstoffen an Arbeitsplat-
zen akkreditierte Messstelle beauftragt, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die von die-
ser Messstelle gewonnenen Erkenntnisse zutreffend sind.

(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlungen und Messungen die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebe-
nen Verfahren, Messregeln und Grenzwerte zu beachten, bei denen die entsprechenden Bestimmungen der
folgenden Richtlinien berlicksichtigt worden sind:

1. der Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Ar-
beitnehmer vor der Geféhrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABI. L 131 vom 5.5.1998, S.
11), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABI. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geandert worden ist, und ins-
besondere der Richtlinien nach Artikel 3 Absatz 2 dieser Richtlinie zu Arbeitsplatzgrenzwerten,

2. der Richtlinie 2004/37/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber den
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (ABI. L 158
vom 30.4.2004, S. 50, L 229 vom 29.6.2004, S. 23, L 204 vom 4.8.2007, S. 28) sowie

3. der Richtlinie 2009/148/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 Uber
den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefédhrdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABI. L 330 vom
16.12.2009, S. 28).

Absatz 7 ubernimmt § 8 Absatz 2 Satz 3 der bisherigen Verordnung, aller-
dings ohne eine Befristung. Eine Befristung auf mindestens alle 3 Jahre ist aus
Sicht der Praxis in vielen Fallen zu lang.

Absatz 8 tUbernimmt 8 9 Absatz 4 und Inhalte aus 8 10 Absatz 2 der bisheri-
gen Verordnung.

Absatz 9 Ubernimmt § 9 Absatz 8 der bisherigen Verordnung in angepasster
Form. Es wird herausgestellt, dass Messungen auch bei Stoffen ohne Arbeits-
platzgrenzwert sinnvoll sein kdnnen, um die Wirksamkeit technischer Schutz-
maRnahmen festzustellen.

Absatz 10 Gbernimmt § 9 Absatz 6 der bisherigen Verordnung.

Absatz 11 Gbernimmt § 9 Absatz 7 der bisherigen Verordnung.

Abschnitt 4
SchutzmafRBnahmen
§8
Allgemeine SchutzmaflRnahmen
(1) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden SchutzmaRnahmen zu ergreifen:
1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete Arbeitsorganisation,

§ 8 enthdlt ein Paket von Schutzmafnahmen, die man als GrundmafBnahmen
oder auch als grundlegende HygienemalRnahmen bezeichnen kann. Grund-
satzlich wirken diese Schutzmalinahmen sowohl Geféahrdungen durch inhala-
tive und dermale Exposition als auch Gefahrdungen durch physikalisch-
chemische Einwirkungen entgegen. Die aufgefiihrten Schutzmal3nahmen ent-
sprechen weitgehend den in § 8 der bisherigen Verordnung genannten Malf3-
nahmen.
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2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen und geeignete Wartungsverfahren
zur Gewdhrleistung der Gesundheit und Sicherheit der Beschaftigten bei der Arbeit,

3. Begrenzung der Anzahl der Beschéftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein kon-
nen,

Begrenzung der Dauer und der H6he der Exposition,

5. angemessene Hygienemalnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Kontaminationen, und die regel-
maRige Reinigung des Arbeitsplatzes,

6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die Menge, die fur den Fortgang der Tatig-
keiten erforderlich ist,

7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und Sicherheit der Beschéftigten nicht
beeintrachtigen oder die Gefahrdung so gering wie mdglich halten, einschlielich Vorkehrungen fiir die si-
chere Handhabung, Lagerung und Beférderung von Gefahrstoffen und von Abféllen, die Gefahrstoffe ent-
halten, am Arbeitsplatz.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
alle verwendeten Stoffe und Zubereitungen identifizierbar sind,

gefahrliche Stoffe und Zubereitungen innerbetrieblich mit einer Kennzeichnung versehen sind, die ausrei-
chende Informationen Uber die Einstufung, tber die Gefahren bei der Handhabung und tber die zu beach-
tenden SicherheitsmaRnahmen enthélt; vorzugsweise ist eine Kennzeichnung zu wéhlen, die der Verord-
nung (EG) Nr.1272/2008 oder nach den Ubergangsvorschriften dieser Verordnung der Richtlinie
67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG entspricht,

3. Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet sind, dass mindestens die enthaltenen Gefahrstoffe
sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind.

Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberiihrt. Solange der Arbeitgeber den
Verpflichtungen nach Satz 1 nicht nachgekommen ist, darf er Tatigkeiten mit den dort genannten Stoffen und
Zubereitungen nicht ausiiben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht fir Stoffe, die fir Forschungs- und Entwick-
lungszwecke oder fur wissenschaftliche Lehrzwecke neu hergestellt worden sind und noch nicht geprift werden
konnten. Eine Exposition der Beschéftigten bei Tatigkeiten mit diesen Stoffen ist zu vermeiden.

(3) Der Arbeitgeber hat gemafR den Ergebnissen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen,
dass die Beschaftigten in Arbeitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen ausgesetzt sein kénnen, keine Nah-
rungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat hierfiir vor Aufnahme der Tatigkeiten geeignete
Bereiche einzurichten.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass durch Verwendung verschlie3barer Behélter eine sichere
Lagerung, Handhabung und Beférderung von Gefahrstoffen auch bei der Abfallentsorgung gewahrleistet ist.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert werden, dass sie
weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt gefahrden. Er hat dabei wirksame Vorkehrungen zu tref-
fen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Inshesondere dirfen Gefahrstoffe nicht in solchen Be-
haltern aufbewahrt oder gelagert werden, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln
verwechselt werden kann. Sie durfen nur Ubersichtlich geordnet und nicht in unmittelbarer Nahe von Arznei-,
Lebens- oder Futtermitteln, einschlie8lich deren Zusatzstoffe, aufbewahrt oder gelagert werden. Bei der Aufbe-
wahrung zur Abgabe oder zur sofortigen Verwendung muss eine Kennzeichnung nach Absatz 2 deutlich sicht-
bar und lesbar angebracht sein.

Die Verordnung sieht ein abgestuftes SchutzmafRnahmenkonzept vor, des-
sen Anwendung ausschlie3lich an die Gefahrdungsbeurteilung und nicht mehr
wie bei der bisherigen Verordnung auch an die Kennzeichnung gekoppelt ist.
Dies erleichtert die Anwendung der Verordnung auch angesichts der Ande-
rungen bei der Kennzeichnung im Rahmen der EG-CLP-Verordnung.

Bei Bagatellanwendungen, die alle Kriterien fur ,geringe Geféahrdung" erfillen
(siehe hierzu § 6 Absatz 11), sind die SchutzmaRnahmen des § 8 ausreichend
und die Verordnung sieht hier weitere Erleichterungen fir Arbeitgeber vor.
Ferner sind Félle denkbar, bei denen die SchutzmaRnahmen des § 8 ausrei-
chen und keine MaBnahmen der 88 9 bis 11 zu ergreifen sind, aber die Krite-
rien fur geringe Geféhrdung nicht alle erfiillt sind. Dies kann beispielsweise bei
bestimmten Chemikalienlagern etc. zutreffen, bei denen das Kriterium ,geringe
verwendete Stoffmenge” nicht erfillt ist. Dann kdnnen die zuvor genannten
weiteren Erleichterungen nicht in Anspruch genommen werden.

Bei erhdhter Gefahrdung durch dermale oder inhalative Exposition ist zusatz-
lich der Schutzmanahmenkatalog des § 9 zu beachten; bei Téatigkeiten mit
krebserzeugenden, erbgutverdndernden oder fruchtbarkeitsgeféhrdenden Ge-
fahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 dariiberhinaus zusétzlich der Schutzmal3-
nahmenkatalog des § 10 und Anhang Il Nr. 6. Bei erhdhter Gefahrdung durch
physikalisch-chemische Einwirkungen sind zuséatzlich die Schutzmaf3hahmen
des § 11 in Verbindung mit Anhang | Nummer 1 zu beachten.

Absatz 1 entspricht § 8 Absatz 2 der bisherigen Verordnung.

Absatz 2 entspricht § 8 Absatz 4 und 5 der bisherigen Verordnung in an die
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angepasster Form. Die in Nummer 2 gewahl-
te Formulierung stellt es dem Arbeitgeber in der Ubergangszeit (bis zum
1.6.2015) frei, ob er nach der EG-CLP-Verordnung oder nach altem Recht in-
nerbetrieblich kennzeichnet. Allerdings ist eine Anwendung des neuen Sys-
tems grundsatzlich zu bevorzugen. Dies gilt insbesondere nach dem
1.12.2010, wenn fur Stoffe beim Inverkehrbringen die Anwendung der EG-
CLP-Verordnung verbindlich ist. Empfehlungen zum Vorgehen in der Praxis
erhalt der Arbeitgeber Uber die Bekanntmachung zu Gefahrstoffen Nummer
408, die vom Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales veroffentlicht wurde.

Absatz 3 entspricht § 9 Absatz 9 der bisherigen Verordnung.
Absatz 4 entspricht § 10 Absatz 1 Satz 2 der bisherigen Verordnung.
Absatz 5 entspricht 8 8 Absatz 6 und 7 der bisherigen Verordnung.

Absatz 6 entspricht § 8 Absatz 8 der bisherigen Verordnung.
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(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe, die nicht mehr benétigt werden, und entleerte
Behélter, die noch Reste von Gefahrstoffen enthalten kénnen, sicher gehandhabt, vom Arbeitsplatz entfernt und
sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass als giftig, sehr giftig, krebserzeugend Kategorie 1 oder 2,
erbgutverdndernd Kategorie 1 oder 2 oder fortpflanzungsgefahrdend Kategorie 1 oder 2 eingestufte Stoffe und
Zubereitungen unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und zuverlas-
sige Personen Zugang haben. Tatigkeiten mit diesen Stoffen und Zubereitungen sowie mit atemwegssensibili-
sierenden Stoffen und Zubereitungen durfen nur von fachkundigen oder besonders unterwiesenen Personen
ausgefuhrt werden. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fir Kraftstoffe an Tankstellen.

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen nach Anhang | Nummer 2 bis 5 sowohl die §8§ 6
bis 18 als auch die betreffenden Vorschriften des Anhangs | Nummer 2 bis 5 zu beachten.

Absatz 7 entspricht 8 10 Absatz 3 Satz 2 der bisherigen Verordnung, wobei
von Kennzeichnung auf Einstufung in Anbetracht der EG-CLP-Verordnung
umgestellt wurde. Ferner fordert dieser Absatz eine Fachkunde, mindestens
aber eine besondere Unterweisung, bei Téatigkeiten mit den genannten beson-
ders gefahrlichen Gefahrstoffen (sehr giftig, giftig, krebserzeugend etc.). Bei
krebserzeugenden, erbgutverdandernden und fortpflanzungsgefahrdenden
Stoffen und Zubereitungen sieht das EU-Recht (Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG) eine Kategorisierung vor. Kategorie 1 bedeutet danach nach-
weislich krebserzeugend, erbgutverandernd oder fortpflanzungsgeféahrdend
beim Menschen und Kategorie 2, dass entsprechende Wirkungen im Tierver-
such nachgewiesen wurden. Ferner gibt es die Kategorie 3 beim Verdacht auf
krebserzeugende, erbgut-verandernde oder fortpflanzungsgeféhrdende Wir-
kung. Die Definitionen finden sich in Anhang VI Nummer 4.2.1, Nummer
4.2.2.1 und Nr. 4.2.3.1 der Richtlinie 67/548/EWG.

Absatz 8 entspricht § 9 Absatz 12 der bisherigen Verordnung.

89
Zusatzliche SchutzmafRnahmen

(1) Sind die allgemeinen Schutzmafnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um Gefahrdungen durch Ein-
atmen, Aufnahme Uber die Haut oder Verschlucken entgegenzuwirken, hat der Arbeitgeber zusétzlich diejeni-
gen MalRnahmen nach den Absétzen 2 bis 7 zu ergreifen, die auf Grund der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6
erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, wenn

1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte berschritten werden,

2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine Gefahrdung durch Haut- oder
Augenkontakt besteht oder

3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen Grenzwert eine Geféhrdung auf
Grund der ihnen zugeordneten Gefahrlichkeitsmerkmale nach § 3 und der inhalativen Exposition ange-
nommen werden kann.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe in einem geschlossenen System hergestellt
und verwendet werden, wenn

1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7 Absatz 3 durch solche Stoffe, Zubereitungen, Erzeugnisse oder
Verfahren, die bei ihrer Verwendung nicht oder weniger geféhrlich fiir die Gesundheit und Sicherheit sind,
technisch nicht moglich ist und

2. eine erhdhte Gefahrdung der Beschaftigten durch inhalative Exposition gegeniiber diesen Gefahrstoffen
besteht.

Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems technisch nicht méglich, so hat der Arbeitgeber dafir zu sor-
gen, dass die Exposition der Beschéftigten nach dem Stand der Technik und unter Beachtung von § 7 Absatz 4
so weit wie moglich verringert wird.

(3) Bei Uberschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber unverziiglich die Gefahr-
dungsbeurteilung nach 8 6 erneut durchfilhren und geeignete zuséatzliche Schutzmaf3nahmen ergreifen, um den
Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschopfung aller technischen und organisatorischen Schutz-

Der § 9 enthélt SchutzmafRnahmen, die bei erhéhter Gefahrdung anzuwenden
sind.

Nach Absatz 1 sind diese SchutzmafRnahmen insbesondere zu beachten,
wenn

Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte (iberschritten werden,

bei hautresorptiven oder haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine
Gefahrdung durch Haut- oder Augenkontakt besteht oder

bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert auf Grund der ihnen zugeordne-
ten Gefahr-lichkeitsmerkmale und der vorhandenen inhalativen Exposition ei-
ne Gefahrdung angenommen werden kann.

Die Auswahl der Schutzmaflinahmen erfolgt gemafl den Ergebnissen der Ge-
fahrdungsbeurteilung. Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung beispielsweise, dass
nur eine der SchutzmalBRnahmen des § 9 einschlégig ist, so brauchen die an-
deren auch nicht ergriffen zu werden. Dies wird in Absatz 1 klar gestellt.

Die SchutzmaBnahmen des § 9 wurden aus § 9 und § 10 der bisherigen Ver-
ordnung zusammengefihrt.

Absatz 2 entspricht weitgehend § 10 Absatz 1 der bisherigen Verordnung. Al-
lerdings bezieht sich die Forderung nach Anwendung eines geschlossenen
Systems praxisgerecht auf den Fall, dass eine erhéhte Gefahrdung durch in-
halative Exposition vorliegt.

Absatz 3 entspricht Inhalten des § 9 Absatz 5 und des § 10 Absatz 2 der bis-
herigen Verordnung. Die Zusammenfiihrung dieser beiden Regelungen erhdht
die Ubersichtlichkeit.
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mafRnahmen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unverziglich personliche Schutz-
ausrustung bereitzustellen. Dies gilt insbesondere fiir Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

(4) Besteht trotz Ausschdpfung aller technischen und organisatorischen Schutzmafnahmen bei hautre-
sorptiven, haut- oder augenschadigenden Gefahrstoffen eine Gefahrdung durch Haut- oder Augenkontakt, hat
der Arbeitgeber unverziiglich personliche Schutzausriistung bereitzustellen.

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsméglichkeiten fur die Arbeits- oder Schutzkleidung ei-
nerseits und die StralRenkleidung andererseits zur Verfliigung zu stellen. Der Arbeitgeber hat die durch Gefahr-
stoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen.

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete MalRnahmen zu ergreifen, die gewahrleisten, dass Arbeitsbereiche, in
denen eine erhdhte Gefahrdung der Beschaftigten besteht, nur den Beschéftigten zuganglich sind, die sie zur
Ausiibung ihrer Arbeit oder zur Durchfiihrung bestimmter Aufgaben betreten missen.

(7) Wenn Tatigkeiten mit Gefahrstoffen von einer oder einem Beschéftigten allein ausgeibt werden, hat
der Arbeitgeber zusatzliche SchutzmaBnahmen zu ergreifen oder eine angemessene Aufsicht zu gewahrleis-
ten. Dies kann auch durch den Einsatz technischer Mittel sichergestellt werden.

Absatz 4 entspricht Teilen von § 9 Absatz 5 der bisherigen Verordnung. We-
gen ihrer groRen Relevanz werden mdgliche Schadigungen der Augen explizit
miterfasst.

Absatz 5 entspricht 8 9 Absatz 3 Satz 4 — allerdings unter Verzicht auf die dort
angegebene Bedingung, weil diese bereits durch die Formulierung in Absatz 1
Satz 1 der Neufassung abgedeckt ist.

Absatz 6 entspricht 8 10 Absatz 3 Satz 1 der bisherigen Verordnung.

Absatz 7 entspricht § 9 Absatz 10 der bisherigen Verordnung.

§10

Besondere SchutzmalRnahmen bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden und frucht-
barkeitsgefahrdenden Gefahrstoffen

(1) Bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverdndernden und fruchtbarkeitsgefahrdenden Gefahr-
stoffen der Kategorie 1 oder 2 hat der Arbeitgeber, unbeschadet des Absatzes 2, zusétzlich die Bestimmungen
nach den Absétzen 3 bis 5 zu erfilllen. Die besonderen Bestimmungen des Anhangs Il Nummer 6 sind zu be-
achten.

(2) Die Abséatze 3 bis 5 gelten nicht, wenn

1. ein Arbeitsplatzgrenzwert nach 8 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, dieser eingehalten und dies
durch Arbeitsplatzmessung oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition belegt
wird oder

2. Tatigkeiten entsprechend einem nach 8§ 20 Absatz 4 bekannt gegebenen verfahrens- und stoffspezifischen
Kriterium ausgelbt werden.

(3) Wenn Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverdndernden oder fruchtbarkeitsgefahrdenden Ge-
fahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeubt werden, hat der Arbeitgeber

1. die Exposition der Beschaftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Ermittlungs-
methoden zu bestimmen, auch um erhdhte Expositionen infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder
eines Unfalls schnell erkennen zu kénnen,

2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen Beschaftigte diesen Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausge-
setzt sein kdnnen, und Warn- und Sicherheitszeichen anzubringen, einschlie3lich der Verbotszeichen ,Zu-
tritt fir Unbefugte verboten" und ,Rauchen verboten" nach Anhang Il Nummer 3.1 der Richtlinie
92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 liber Mindestvorschriften fir die Sicherheits- und/oder Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (ABI. L 245 vom 26.8.1992, S. 23), die durch die Richtlinie
2007/30/EG (ABI. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geandert worden ist.

(4) Bei Tatigkeiten, bei denen eine betrachtliche Erhéhung der Exposition der Beschéftigten durch
krebserzeugende, erbgutverandernde oder fruchtbarkeitsgefahrdende Gefahrstoffe der Kategorie 1 oder 2 zu
erwarten ist und bei denen jede Mdéglichkeit weiterer technischer SchutzmaBnahmen zur Begrenzung dieser

§ 10 entspricht im wesentlichen § 11 der bisherigen Verordnung.

Die Auswahl der Schutzmalinahmen erfolgt gemafl den Ergebnissen der Ge-
fahrdungsbeurteilung. Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung beispielsweise, dass
nur eine der Schutzmafnahmen des § 10 einschlagig ist, so brauchen die an-
deren auch nicht ergriffen zu werden. Dies wird in Absatz 1 klar gestellt. Dort
wird auch ein Hinweis auf die Liste von Stoffen in Anhang Il Nummer 6 gege-
ben, die nur in geschlossenen Systemen verwendet werden durfen. Dabei
handelt es sich um Stoffe mit besonders starker krebserzeugender Wirkung.

Absatz 2 entspricht 8 11 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.

Absatz 3 entspricht § 11 Absatz 2 der bisherigen Verordnung, wobei die
Messpflicht durch eine Ermittlungspflicht ersetzt wird. Diese Formulierung ent-
spricht besser den praktischen Erfordernissen.

Absatz 4 entspricht weitgehend 8§ 11 Absatz 3 der bisherigen Verordnung. Zu
den Tatigkeiten nach Absatz 4 Satz 1 zahlen insbesondere bestimmte Ab-
bruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, haufig solche bei Gegen-
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Exposition bereits ausgeschdpft wurde, hat der Arbeitgeber nach Beratung mit den Beschéftigten oder mit ihrer
Vertretung MaBnahmen zu ergreifen, um die Dauer der Exposition der Beschéaftigten so weit wie moglich zu
verkirzen und den Schutz der Beschéftigten wahrend dieser Tatigkeiten zu gewahrleisten. Er hat den betref-
fenden Beschaftigten personliche Schutzausrustung zur Verfigung zu stellen, die sie wahrend der gesamten
Dauer der erhéhten Exposition tragen missen.

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden oder frucht-
barkeitsgefahrdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgetbt, darf die dort abgesaugte Luft nicht in den
Arbeitsbereich zurilickgefuihrt werden. Dies gilt nicht, wenn die Luft unter Anwendung von behérdlich oder von
den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geréate ausreichend von solchen
Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so gefiihrt oder gereinigt werden, dass krebserzeugende, erbgutver-
andernde oder fruchtbarkeitsgefahrdende Stoffe nicht in die Atemluft anderer Beschéftigter gelangen.

wart von Asbest.

Absatz 5 entspricht 8 11 Absatz 4 der bisherigen Verordnung.

§11

Besondere Schutzmaflinahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere gegen
Brand- und Explosionsgefahrdungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 MalRnahmen zum
Schutz der Beschéftigten und anderer Personen vor physikalisch-chemischen Einwirkungen zu ergreifen. Ins-
besondere hat er MalRnahmen zu ergreifen, um bei Téatigkeiten mit Gefahrstoffen Brand- und Explosionsgeféahr-
dungen zu vermeiden oder diese so weit wie moglich zu verringern. Dies gilt vor allem fur Tatigkeiten mit explo-
sionsgeféhrlichen, brandférdernden, hochentzindlichen, leichtentziindlichen und entziindlichen Stoffen oder
Zubereitungen, einschlieBlich ihrer Lagerung. Ferner gilt dies fur Tatigkeiten mit anderen Gefahrstoffen, insbe-
sondere mit explosionsfahigen Gefahrstoffen und Gefahrstoffen, die chemisch miteinander reagieren kénnen
oder chemisch instabil sind, soweit daraus Brand- oder Explosionsgefahrdungen entstehen kdnnen.

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgeféhrdungen muss der Arbeitgeber Malinahmen in der
nachstehenden Rangfolge ergreifen:

1. gefahrliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen
fuhren kénnen, sind zu vermeiden,

Ziundquellen, die Brande oder Explosionen auslésen kénnen, sind zu vermeiden,

schéadliche Auswirkungen von Branden oder Explosionen auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschéf-
tigten und anderer Personen sind zu verringern.

(3) Uber die Bestimmungen der Abséatze 1 und 2 hinaus hat der Arbeitgeber Anhang | Nummer 1 zu be-
achten.

§ 11 entspricht weitgehend § 12 der bisherigen Verordnung in praxisgerechter
Umformulierung. Er bindet auch Anhang | Nummer 1 an, der zahlreiche
SchutzmalRnahmen enthalt, die bei vorhandenen Brand- oder Explosionsge-
fahrdungen zu ergreifen sind.

§12
Tatigkeiten mit explosionsgeféahrlichen Stoffen und organischen Peroxiden

Bei Tatigkeiten mit explosionsgefahrlichen Stoffen oder organischen Peroxiden hat der Arbeitgeber auf der
Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 zum Schutz der Beschéftigten, anderer Personen und von
Sachgiitern zusatzlich besondere MaRhahmen zu ergreifen, insbesondere verfahrenstechnische, organisatori-
sche und bauliche Schutzmal3nahmen, einschlie3lich einzuhaltender Abstande. Die Vorschriften des Spreng-
stoffgesetzes und der darauf gestiitzten Rechtsvorschriften bleiben unberihrt.

§ 12 wird insbesondere neu aufgenommen, um die Einfihrung Technischer
Regeln fur Gefahrstoffe zum Sprengstoffbereich zu ermdglichen.
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§13
Betriebsstérungen, Unfélle und Notfélle

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschéaftigten bei Betriebsstérungen, Unféllen oder Notfél-
len zu schiitzen, hat der Arbeitgeber rechtzeitig die Notfallmalnahmen festzulegen, die beim Eintreten eines
derartigen Ereignisses zu ergreifen sind. Dies schliet die Bereitstellung angemessener Erste-Hilfe-
Einrichtungen und die Durchfiihrung von Sicherheitsiibungen in regelméaRigen Abstanden ein.

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber unverzuglich die
gemal Absatz 1 festgelegten MalRnahmen zu ergreifen, um

1. betroffene Beschaftigte tiber die durch das Ereignis hervorgerufene Gefahrensituation im Betrieb zu infor-
mieren,

2. die Auswirkungen des Ereignisses zu mindern und
3. wieder einen normalen Betriebsablauf herbeizuflihren.

Neben den Rettungskraften dirfen nur die Beschéftigten im Gefahrenbereich verbleiben, die Tétigkeiten zur Er-
reichung der Ziele nach Satz 1 Nummer 2 und 3 austiben.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschaftigten, die im Gefahrenbereich tatig werden, vor Aufnahme ihrer Tatig-
keit geeignete Schutzkleidung und personliche Schutzausristung sowie gegebenenfalls erforderliche spezielle
Sicherheitseinrichtungen und besondere Arbeitsmittel zur Verfiigung zu stellen. Im Gefahrenbereich missen
die Beschaftigten die Schutzkleidung und die personliche Schutzausriistung fir die Dauer des nicht bestim-
mungsgemaflen Betriebsablaufs verwenden. Die Verwendung belastender personlicher Schutzausriistung
muss fir die einzelnen Beschéftigten zeitlich begrenzt sein. Ungeschitzte und unbefugte Personen dirfen sich
nicht im festzulegenden Gefahrenbereich aufhalten.

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige Kommunikationssysteme, die eine erhdhte Gefahrdung der
Gesundheit und Sicherheit anzeigen, zur Verfiigung zu stellen, so dass eine angemessene Reaktion méglich ist
und unverziglich AbhilfemaRnahmen sowie Hilfs-, Evakuierungs- und Rettungsmafnahmen eingeleitet werden
kénnen.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Informationen tber MalRnahmen bei Notféllen mit Gefahr-
stoffen zur Verfligung stehen. Die zustandigen innerbetrieblichen und betriebsfremden Unfall- und Notfalldiens-
te miissen Zugang zu diesen Informationen erhalten. Zu diesen Informationen zéhlen:

1. eine Vorabmitteilung tUber einschlagige Gefahren bei der Arbeit, Uber MaRnahmen zur Feststellung von
Gefahren sowie Uber Vorsichtsmafregeln und Verfahren, damit die Notfalldienste ihre eigenen Abhilfe-
und SicherheitsmaRnahmen vorbereiten kdnnen,

2. alle verfugbaren Informationen uber spezifische Gefahren, die bei einem Unfall oder Notfall auftreten oder
auftreten kdnnen, einschlieRlich der Informationen lGber die Verfahren nach den Absatzen 1 bis 4.

Absatz 1 entspricht 8 13 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.

Absatz 2 entspricht 8 13 Absatz 2 der bisherigen Verordnung.

Absatz 3 entspricht 8 13 Absatz 3 der bisherigen Verordnung.

Absatz 4 entspricht § 13 Absatz 4 der bisherigen Verordnung.

Absatz 5 entspricht 8 13 Absatz 5 der bisherigen Verordnung.

§14
Unterrichtung und Unterweisung der Beschéftigten

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschéftigten eine schriftliche Betriebsanweisung, die
der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung tragt, in einer fir die Beschaftigten verstandlichen Form und
Sprache zugéanglich gemacht wird. Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes enthalten:

1. Informationen Uber die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahrstoffe, wie beispielsweise

Absatz 1 entspricht § 14 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.
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die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie mdégliche Gefahrdungen der Gesundheit und
der Sicherheit,

2. Informationen Uber angemessene VorsichtsmalRregeln und MaRnahmen, die die Beschéftigten zu ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschaftigten am Arbeitsplatz durchzufiihren haben; dazu
gehdren insbesondere

a) Hygienevorschriften,
b) Informationen Uber Malinahmen, die zur Verhitung einer Exposition zu ergreifen sind,
c) Informationen zum Tragen und Verwenden von personlicher Schutzausriistung und Schutzkleidung,

3. Informationen Uber MaRBnahmen, die bei Betriebsstérungen, Unfallen und Notfallen und zur Verhiitung
dieser von den Beschaftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, durchzufihren sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder mafR3geblichen Veranderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden.
Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die Beschéftigten

1. Zugang haben zu allen Informationen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Uber die Stoffe
und Zubereitungen, mit denen sie Tatigkeiten ausiiben, insbesondere zu Sicherheitsdatenblattern, und

2. Uber Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der Verwendung von Gefahrstoffen zum Schutz
der Beschéftigten angewendet werden miissen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschéftigten anhand der Betriebsanweisung nach Ab-
satz 1 Uber alle auftretenden Gefahrdungen und entsprechende Schutzmafnahmen muindlich unterwiesen
werden. Teil dieser Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Diese
dient auch zur Information der Beschaftigten lber die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, und
tiber den Zweck dieser Vorsorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter Beteiligung der Arztin oder des Arztes
nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge durchzufuhren, falls dies erforderlich sein
sollte. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschéftigung und danach mindestens jahrlich arbeitsplatz-
bezogen durchgefiihrt werden. Sie muss in fiir die Beschaftigten verstandlicher Form und Sprache erfolgen. In-
halt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift
Zu bestatigen.

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverandernden oder fruchtbarkeits-
geféhrdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 sicherzustellen, dass

1. die Beschéftigten und ihre Vertretung nachprifen kénnen, ob die Bestimmungen dieser Verordnung ein-
gehalten werden, und zwar insbesondere in Bezug auf

a) die Auswahl und Verwendung der persdnlichen Schutzausrustung und die damit verbundenen Belas-
tungen der Beschéftigten,

b)  durchzufiihrende MalRnahmen im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1,

2. die Beschaftigten und ihre Vertretung bei einer erhdhten Exposition, einschlieRlich der in § 10 Absatz 4
Satz 1 genannten Falle, unverziglich unterrichtet und tber die Ursachen sowie (iber die bereits ergriffe-
nen oder noch zu ergreifenden Gegenmaf3nahmen informiert werden,

3. ein aktualisiertes Verzeichnis iber die Beschaftigten gefiihrt wird, die Tatigkeiten aus-uben, bei denen die
Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 eine Gefahrdung der Gesundheit oder der Sicherheit der Beschéftigten
ergibt; in dem Verzeichnis ist auch die Hohe und die Dauer der Exposition anzugeben, der die Beschéftig-
ten ausgesetzt waren,

In Absatz 2 werden die Bestimmungen von § 14 Absatz 2 und 3 der bisheri-
gen Verordnung zusammengezogen. Damit wird unterstrichen, dass die all-
gemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung Teil der Unterweisung ist.

Absatz 3 entspricht 8 14 Absatz 4 der bisherigen Verordnung. Bezuglich der
Nummern 3 und 4 wurden die Sozialpartner und Vollzugsbehérden aufgefor-
dert, eine Diskussion zur Auffindung einer zentralen Losung zur langfristigen
Aufbewahrung von Expositionsdaten (zu Gefahrstoffen, zu L&rm) zu fihren.
Wenn sich Ergebnisse abzeichnen, kann die Gefahrstoffverordnung zu einem
spateren Zeitpunkt entsprechend geandert werden.
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4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der Exposition aufbe-
wahrt wird; bei Beendigung von Beschéftigungsverhaltnissen hat der Arbeitgeber den Beschéftigten einen
Auszug Uber die sie betreffenden Angaben des Verzeichnisses auszuhandigen und einen Nachweis hier-
Uber wie Personalunterlagen aufzubewahren,

5.  die Arztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, die zustan-
dige Behorde sowie jede fir die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortliche Person
Zugang zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 haben,

alle Beschéftigten Zugang zu den sie personlich betreffenden Angaben in dem Verzeichnis haben,

die Beschaftigten und ihre Vertretung Zugang zu den nicht personenbezogenen Informationen allgemeiner
Art in dem Verzeichnis haben.

§15
Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ausiiben, hat der Arbeitgeber als
Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen werden, die tiber die Fachkenntnisse
und Erfahrungen verfugen, die fur diese Tatigkeiten erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die
Fremdfirmen Uber Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren.

(2) Kann bei Tatigkeiten von Beschaftigten eines Arbeitgebers eine Gefahrdung von Beschéftigten ande-
rer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei der
Durchfiihrung ihrer Gefahrdungsbeurteilungen nach § 6 zusammenzuwirken und die Schutzmafinahmen abzu-
stimmen. Dies ist zu dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, dass Gefahrdungen der Be-
schéftigten aller beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.

(3) Jeder Arbeitgeber ist daftir verantwortlich, dass seine Beschéftigten die gemeinsam festgelegten
SchutzmaRnahmen anwenden.

(4) Besteht bei Tatigkeiten von Beschaftigten eines Arbeitgebers eine erhdhte Gefahrdung von Beschéf-
tigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator zu bestellen.
Wurde ein Koordinator nach den Bestimmungen der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S.
1283), die durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3758) geandert worden ist, be-
stellt, gilt die Pflicht nach Satz 1 als erfullt. Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforder-
lichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den festgelegten Schutzmaf3nhahmen zur
Verfiigung zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwor-
tung nach dieser Verordnung.

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten muss der
Arbeitgeber fur die Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 Informationen, insbesondere vom Auftraggeber oder Bau-
herrn, dariiber einholen, ob entsprechend der Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, insbe-
sondere Asbest, vorhanden oder zu erwarten sind. Weiter reichende Informations-, Schutz- und Uberwa-
chungspflichten, die sich fir den Auftraggeber oder Bauherrn nach anderen Rechtsvorschriften ergeben, blei-
ben unberihrt.

§ 15 entspricht § 17 der bisherigen Verordnung in praxisgerechter Umformulie-
rung.

Absatz 1 entspricht 8 17 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.

Die Inhalte der Abséatze 2 bis 4 entsprechen den Inhalten von § 17 Absatz 2
und 3 der bisherigen Verordnung. Nach Absatz 2 ist ein Koordinator stets zu
bestellen, wenn eine erhdhte Gefédhrdung gegeben ist. Ist die Bestellung eines
Koordinators schon nach Baustellenverordnung vorgeschrieben, Ubernimmt
dieser die Koordinierungsaufgaben.

Absatz 5 entspricht 8 17 Absatz 4 der bisherigen Verordnung in praxisgerech-
ter Umformulierung. Eine weitere Konkretisierung wird in einer Technischen
Regel erfolgen.
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Abschnitt 5
Verbote und Beschradnkungen
§16
Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen fur bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeug-
nisse ergeben sich aus Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(2) Nach MafRgabe des Anhangs Il bestehen weitere Herstellungs- und Verwendungsheschréankungen
fur dort genannte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse.

(3) Biozid-Produkte dirfen nicht verwendet werden, soweit damit zu rechnen ist, dass ihre Verwendung
im einzelnen Anwendungsfall schadliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Nicht-
Zielorganismen oder auf die Umwelt hat. Wer Biozid-Produkte verwendet, hat dies ordnungsgemaf zu tun. Zur
ordnungsgeméRen Verwendung gehort es insbesondere, dass

1. ein Biozid-Produkt nur fur die in der Kennzeichnung ausgewiesenen Verwendungszwecke eingesetzt wird,

2. die sich aus der Kennzeichnung und der Zulassung ergebenden Verwendungsbedingungen eingehalten
werden und

3. der Einsatz von Biozid-Produkten durch eine sachgerechte Berlicksichtigung physikalischer, biologischer,
chemischer und sonstiger Alternativen auf das Minimum begrenzt wird.

Die Satze 1 bis 3 gelten auch fiir private Haushalte.

(4) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit beschéaftigte Personen nur Téatigkeiten mit geringer Gefahrdung
im Sinne des § 6 Absatz 11 austben lassen.

Absatz 1 gibt deklaratorisch einen Hinweis auf die Gultigkeit der Beschran-
kungen nach Anhang XVII der REACH-Verordnung.

Absatz 2 bindet den Anhang Il an. Dieser Anhang enthdlt eine begrenzte Zahl
nur national glltiger Beschrankungsregelungen, die zuvor in Anhang IV der
bisherigen Verordnung standen. In Folge der REACH-Verordnung gelten alle
anderen Beschrankungsregelungen des bisherigen Anhangs IV, die auf EU-
Binnenmarktrecht zurlickgingen, unmittelbar und wurden nicht in den Anhang
Il Gbernommen. Seit dem 1.6.2009 gilt diesbeziiglich Anhang XVII der
REACH-Verordnung direkt und die Richtlinie 76/769/EWG ist aufgehoben.

Absatz 3 entspricht 8 9 Absatz 11 der bisherigen Verordnung.

Absatz 4 entspricht 8 18 Absatz 2 der bisherigen Verordnung.

§17
Nationale Ausnahmen von Beschrankungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(1) Die Beschrankungen nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 gelten nicht fiir die Herstellung und fiir das Verwenden chrysotilhaltiger Diaphragmen fir die
Chloralkalielektrolyse, einschlielich der zu ihrer Herstellung bendétigten asbesthaltigen Rohstoffe, in am
01.12.2010 bestehenden Anlagen bis zum Ende ihrer Nutzung, wenn

1. keine asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse auf dem Markt angeboten werden oder

2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse zu einer unzumutbaren
Harte fuhren wirde

und die Konzentration der Asbestfasern in der Luft am Arbeitsplatz unterhalb von 1 000 Fasern pro Kubikmeter
liegt.

(2) Das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 16 und 17 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt nicht fur die Verwendung der dort genannten Bleiverbindungen in Farben, die
zur Erhaltung oder originalgetreuen Wiederherstellung von Kunstwerken und historischen Bestandteilen oder
von Einrichtungen denkmalgeschiitzter Gebaude bestimmt sind, wenn die Verwendung von Ersatzstoffen nicht
maglich ist.

Bestimmte Beschrankungsregelungen des Anhangs XVII der REACH-
Verordnung lassen nationale Ausnahmen zu. In zwei Fallen macht Deutsch-
land seit langem von diesen Ausnahmeoptionen Gebrauch. Dies soll auch in
Zukunft so bleiben, weshalb § 17 diese beiden nationalen Ausnahmeregelun-
gen enthalt.

Absatz 1 entspricht dem § 22 Absatz 1 der bisherigen Verordnung, allerdings
ohne zusatzliche zeitliche Befristung. Dies tragt aktuellen Entwicklungen auf
EU-Ebene zur Uberprifung der Ausnahmeoption Rechnung.

Absatz 2 entspricht dem bisherigen Anhang IV Nummer 6 Absatz 2.
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Abschnitt 6
Vollzugsregelungen und Ausschuss fur Gefahrstoffe
§18
Unterrichtung der Behdrde
(1) Der Arbeitgeber hat der zustandigen Behdrde unverziglich anzuzeigen

jeden Unfall und jede Betriebsstorung, die bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen zu einer ernsten Gesundheits-
schédigung von Beschéftigten gefuhrt haben,

Krankheits- und Todesfalle, bei denen konkrete Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass sie durch die Tatig-
keit mit Gefahrstoffen verursacht worden sind, mit der genauen Angabe der Tatigkeit und der Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 6.

Lassen sich die fur die Anzeige nach Satz 1 erforderlichen Angaben gleichwertig aus Anzeigen nach anderen
Rechtsvorschriften entnehmen, kann die Anzeigepflicht auch durch Ubermittlung von Kopien dieser Anzeigen
an die zusténdige Behdrde erfullt werden. Der Arbeitgeber hat den betroffenen Beschéftigten oder ihrer Vertre-
tung Kopien der Anzeigen nach Satz 1 oder Satz 2 zur Kenntnis zu geben.

(2) Unbeschadet des 8§ 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zustandigen Behdrde auf

Verlangen Folgendes mitzuteilen:

1.

3.
4.

das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden Informationen, ein-
schlie3lich der Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung,

die Tatigkeiten, bei denen Beschéftigte tatsachlich oder mdglicherweise gegeniiber Gefahrstoffen expo-
niert worden sind, und die Anzahl dieser Beschéftigten,

die nach 8§ 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen,
die durchgefiihrten Schutz- und Vorsorgemaf3nahmen, einschlie3lich der Betriebsanweisungen.
(3) Der Arbeitgeber hat der zustdndigen Behérde bei Tatigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutveran-

dernden oder fruchtbarkeitsgefahrdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 zuséatzlich auf Verlangen Fol-
gendes mitzuteilen:

1.
2.

das Ergebnis der Substitutionsprifung,
Informationen uber

a) ausgelbte Tatigkeiten und angewandte industrielle Verfahren und die Griinde fiir die Verwendung
dieser Gefahrstoffe,

b) die Menge der hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe,

c) die Art der zu verwendenden Schutzausristung,

d) Artund Ausmalf der Exposition,

e) durchgefiihrte Substitutionen.

(4) Auf Verlangen der zustandigen Behérde ist die nach Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

geforderte Fachkunde fir die Erstellung von Sicherheitsdatenblattern nachzuweisen.

Absatz 1 entspricht 8 19 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.

Absatz 2 und Absatz 3 entsprechen § 19 Absatz 2 der bisherigen Verord-
nung.

Absatz 4 entspricht § 19 Absatz 3 der bisherigen Verordnung — jetzt mit Be-
zugnahme auf Anhang Il der REACH-Verordnung. In der REACH-Verordnung
wird der Begriff ,Sachkunde" verwendet. Das dort Gemeinte entspricht aber
der ,Fachkunde" im Sinne der Gefahrstoffverordnung, weshalb dieser Begriff
in Absatz 4 verwendet wird.

§19
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Behdrdliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse

(1) Die zustandige Behdrde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von den §8 6 bis
15 zulassen, wenn die Anwendung dieser Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhaltnismaiigen Harte fihren
wirde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschéftigten vereinbar ist. Der Arbeitgeber hat der zustandi-
gen Behorde im Antrag darzulegen:

1. den Grund fur die Beantragung der Ausnahme,

die jahrlich zu verwendende Menge des Gefahrstoffs,
die betroffenen Tatigkeiten und Verfahren,

die Zahl der voraussichtlich betroffenen Beschaftigten,

o~ D

die geplanten MaRnahmen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der betroffe-
nen Beschéftigten,

6. die technischen und organisatorischen MafRnahmen, die zur Verringerung oder Vermeidung einer Exposi-
tion der Beschéftigten ergriffen werden sollen.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 kann auch im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren nach ande-
ren Rechtsvorschriften beantragt werden.

(3) Im Fall des § 4 Absatz 2 kann die zustéandige Behorde auf Antrag im Einzelfall zulassen, dass die
Kennzeichnungsvorschriften der Richtlinie 67/548/EWG bei Stoffen und der Richtlinie 1999/45/EG bei Zuberei-
tungen ganz oder teilweise nicht angewendet werden, wenn es sich um brandférdernde, entziindliche, leicht-
entziindliche, gesundheitsschéadliche, reizende oder umweltgeféhrliche Stoffe oder Zubereitungen in so gerin-
gen Mengen handelt, dass eine Gefahrdung nicht zu beflirchten ist. Satz 1 gilt nicht fiir Biozid-Produkte.

(4) Die zustandige Behorde kann unbeschadet des § 23 des Chemikaliengesetzes im Einzelfall MaR3-
nahmen anordnen, die der Hersteller, Inverkehrbringer oder Arbeitgeber zu ergreifen hat, um die Pflichten nach
den Abschnitten 2 bis 5 dieser Verordnung zu erfillen; dabei kann sie insbesondere anordnen, dass der Arbeit-
geber

1. die zur Bekdmpfung besonderer Gefahren notwendigen Maflnahmen ergreifen muss,

2. festzustellen hat, ob und in welchem Umfang eine vermutete Gefahr tatséachlich besteht und welche MaR3-
nahmen zur Bek&mpfung der Gefahr ergriffen werden mussen,

3. die Arbeit, bei der die Beschaftigten gefahrdet sind, einstellen zu lassen hat, wenn der Arbeitgeber die zur
Bekampfung der Gefahr angeordneten notwendigen MaRnahmen nicht unverziglich oder nicht innerhalb
der gesetzten Frist ergreift.

Bei Gefahr im Verzug kénnen die Anordnungen auch gegentiber weisungsberechtigten Personen im Betrieb er-
lassen werden.

(5) Der zustandigen Behorde ist auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen, dass die Gefahrdungsbeurtei-
lung fachkundig nach § 6 Absatz 9 erstellt wurde.

(6) Die zustandige Behorde kann dem Arbeitgeber untersagen, Tatigkeiten mit Gefahrstoffen auszuliben
oder austben zu lassen, und insbesondere eine Stilllegung der betroffenen Arbeitsbereiche anordnen, wenn
der Arbeitgeber der Mitteilungspflicht nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 nicht nachkommt.

Absatz 1 entspricht weitgehend 8 20 Absatz 1 der bisherigen Verordnung.
Ausnahmen von den Bestimmungen des Anhangs Il sind nicht mehr vorgese-
hen, um einen Anreiz, insbesondere zur Asbestsanierung, zu setzen und
gleichzeitig die Vollzugsbehdrden zu entlasten.

Absatz 2 entspricht § 20 Absatz 2 der bisherigen Verordnung. Entsprechende
Verwaltungsverfahren sind zum Beispiel Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz.

Absatz 3 entspricht § 20 Absatz 3 der bisherigen Verordnung in angepasster
Form.

Absatz 4 entspricht 8 20 Absatz 4 der bisherigen Verordnung.

Absatz 5 tragt einem Vorschlag der Vollzugsbehorden der Lander und der
groRen Bedeutung der Fachkunde bei der Durchfiihrung der Gefahrdungsbe-
urteilung Rechnung.

Absatz 6 entspricht 8 20 Absatz 5 der bisherigen Verordnung.
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8§20
Ausschuss fur Gefahrstoffe

(1) Beim Bundesministerium fur Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss fur Gefahrstoffe (AGS) gebildet,
in dem geeignete Personen vonseiten der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Landesbehdrden, der gesetzli-
chen Unfallversicherung und weitere geeignete Personen, insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten sein
sollen. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 21 Personen nicht Uberschreiten. Fiir jedes Mitglied ist ein stellvertre-
tendes Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss fur Gefahrstoffe ist enrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses und die stell-
vertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschéaftsordnung und wabhlt die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschéftsordnung und die Wahl der oder des Vorsitzenden bedurfen der
Zustimmung des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales.

(3) Zuden Aufgaben des Ausschusses gehort es:

1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene entsprechende Regeln aufzustellen und zu
sonstigen gesicherten Erkenntnissen fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, einschlieRlich deren Einstufung
und Kennzeichnung, zu gelangen,

2. Regeln aufzustellen und zu Erkenntnissen zu gelangen, wie die in dieser Verordnung gestellten Anforde-
rungen erfiillt werden kénnen,

3. das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales in allen Fragen zu Gefahrstoffen zu beraten und

4.  Arbeitsplatzgrenzwerte, biologische Grenzwerte und andere BeurteilungsmaRstabe fir Gefahrstoffe vor-
zuschlagen und regelmaRig zu tberprifen, wobei Folgendes zu berlicksichtigen ist:

a) Dbei der Festlegung der Grenzwerte ist sicherzustellen, dass der Schutz der Gesundheit der Beschéaf-
tigten gewahrt ist,

b) fur jeden Stoff, fur den ein Arbeitsplatzgrenzwert oder ein biologischer Grenzwert in Rechtsakten der
Europaischen Union festgelegt worden ist, ist unter Berlicksichtigung dieses Grenzwerts ein nationa-
ler Grenzwert vorzuschlagen.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses fir Gefahrstoffe wird mit dem Bundesministerium fur Arbeit und Sozia-
les abgestimmt, wobei die Letztentscheidungsbefugnis beim Bundesministerium fur Arbeit und Soziales liegt.

(4) Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann die vom Ausschuss fur Gefahrstoffe nach Ab-
satz 3 aufgestellten Regeln und gewonnenen Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt geben.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehérden kdnnen zu den Sitzungen des Aus-
schusses Vertreterinnen oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist diesen in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fihrt die Geschéfte des Ausschusses.

§ 20 wird in enger Anlehnung an die entsprechende Vorschrift der Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge umformuliert. Dies erfolgt auch mit dem
Ziel, eine Vereinheitlichung der parallelen Regelungen in den unterschiedli-
chen Arbeitsschutzverordnungen zu férdern. Ansonsten entsprechen die Re-
gelungen der Absatze 1 bis 6 den Regelungen der Absétze 1 bis 6 des § 21
der bisherigen Verordnung.
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Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
§21
Chemikaliengesetz — Anzeigen
Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikaliengesetzes handelt,

wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

10.

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 2.4.2 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 eine An-
zeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.4 Absatz 1 oder Absatz 2 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.4 Absatz 3 eine Anderung nicht oder nicht
rechtzeitig anzeigt,

entgegen 8§ 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.6 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
standig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 4.3.2 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 4.3.2 Absatz 4 eine Anzeige nicht oder nicht
rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 oder Absatz 2 eine Anzeige
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.3 Absatz 3 eine Anderung nicht oder
nicht rechtzeitig anzeigt,

entgegen § 18 Absatz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erstattet
oder

entgegen 8§ 18 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig macht.

Die 88 21 bis 24 bestimmen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

§22
Chemikaliengesetz — Téatigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikaliengesetzes han-

delt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

3.

3a.

4.

entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Gefahrdungsbeurteilung nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig oder nicht
rechtzeitig dokumentiert,

entgegen 8§ 6 Absatz 10 Satz 1 oder Satz 2 ein Gefahrstoffverzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht voll-
stéandig fihrt,

entgegen 8 7 Absatz 1 eine Tatigkeit aufnehmen lasst,

entgegen 8 7 Absatz 5 Satz 2 das Verwenden von belastender personlicher Schutzausristung als Dau-
ermaflinahme anwendet,

entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 die Funktion und die Wirksamkeit der technischen Schutzmafnahmen nicht
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© N o’

10.

11.

12.
13.

14.

15.

oder nicht rechtzeitig tUberpriift,

entgegen 8 8 Absatz 2 Satz 3 eine Tatigkeit ausuben l&sst,

entgegen 8§ 8 Absatz 3 Satz 2 einen Bereich nicht oder nicht rechtzeitig einrichtet,
entgegen 8§ 8 Absatz 5 Satz 3 Gefahrstoffe aufbewahrt oder lagert,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 2 nicht dafur sorgt, dass
eine weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort tatig ist,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 2.4.4 Satz 1 einen Arbeitsplan nicht oder nicht
rechtzeitig aufstellt,

entgegen 8 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.3 Satz 2 eine Schéadlingsbekéampfung
durchfuhrt,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 Stoffe und Zubereitungen
der Gruppe A lagert oder befordert,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.1 Absatz 3 brennbare Materialien lagert,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 Stoffe oder Zubereitungen
nicht oder nicht rechtzeitig in Teilmengen unterteilt,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 5.4.2.3 Absatz 5 Stoffe oder Zubereitungen
lagert,

entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 oder § 9 Absatz 4 eine personliche Schutzausriistung nicht oder nicht recht-
zeitig bereitstellt,

15a. entgegen § 9 Absatz 5 nicht gewahrleistet, dass getrennte Aufbewahrungsmaéglich- keiten zur Verfiigung

stehen,

16. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 2 Schutzkleidung oder ein Atemschutzgerat nicht zur Verfugung stellt,

17. entgegen § 10 Absatz 5 Satz 1 abgesaugte Luft in einen Arbeitsbereich zuriickfiihrt,

18. entgegen § 11 Absatz 3 in Verbindung mit Anhang | Nummer 1.4 Absatz 2 Satz 1 das Rauchen oder die
Verwendung von offenem Feuer oder offenem Licht nicht verbietet,

19. entgegen § 11 Absatz 3 in Verbindung mit Anhang | Nummer 1.4 Absatz 3 oder Nummer 1.5 Absatz 4 ei-
nen dort genannten Bereich nicht oder nicht richtig kennzeichnet,

20. entgegen 8§ 13 Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte Maf3nahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift,

21. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen Beschaftigten nicht oder nicht rechtzeitig ausstattet,

22. entgegen § 13 Absatz 4 Warn- und sonstige Kommunikationseinrichtungen nicht zur Verfigung stellt,

23. entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 nicht sicherstellt, dass Informationen tber NotfallmalZnahmen zur Verfi-
gung stehen,

24. entgegen 8 14 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass den Beschéftigten eine schriftliche Betriebsanwei-
sung in der vorgeschriebenen Weise zuganglich gemacht wird,

25. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Beschéftigten Uber auftretende Geféhrdungen
und entsprechende Schutzmaf3nahmen miindlich unterwiesen werden,

26. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 2 nicht oder nicht rechtzeitig sicherstellt, dass die Beschéaftigten und ihre

Vertretung unterrichtet und informiert werden,
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27. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 3 nicht sicherstellt, dass ein aktualisiertes Verzeichnis gefuihrt wird, oder

28. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 4 nicht sicherstellt, dass ein aktualisiertes Verzeichnis 40 Jahre nach
Ende der Exposition aufbewahrt wird.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung das Leben oder die Gesundheit eines anderen
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert geféhrdet, ist nach § 27 Absatz 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes
strafbar.

§23
Chemikaliengesetz — EG-Rechtsakte

Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 11 Satz 1 des Chemikaliengesetzes handelt, wer
gegen die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung
einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kom-
mission (ABI. L 396 vom 30.12.2006, S. 1, L 136 vom 29.5.2007, S. 3, L 141 vom 31.5.2008, S. 22, L 36 vom
5.2.2009, S. 84), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 453/2010 (ABI. L 133 vom 31.5.2010, S. 1) gean-
dert worden ist, verst6R3t, indem er vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen deren Artikel 31 Absatz 1 oder Absatz 3, jeweils in Verbindung mit Absatz 5, 6 oder Absatz 8,
ein Sicherheitsdatenblatt nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig zur Verfigung stellt,

2. entgegen deren Artikel 31 Absatz 2 Satz 1 nicht daflr sorgt, dass die Informationen im Sicherheitsdaten-
blatt mit den Angaben in der Stoffsicherheitsbeurteilung tbereinstimmen,

3. entgegen deren Artikel 31 Absatz 7 ein Expositionsszenario zu einer identifizierten Verwendung nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig beifiigt, nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig einbezieht oder nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig weitergibt,

4. entgegen deren Artikel 31 Absatz 9 das Sicherheitsdatenblatt nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig aktualisiert oder den friiheren Abnehmern nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfigung stellt
oder

5. entgegen deren Artikel 32 eine dort genannte Information nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfigung stellt oder nicht, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig Gbermittelt oder nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig
aktualisiert.

Der § 23 sanktioniert Versto3e gegen Bestimmungen der EG-REACH-
Verordnung. Diese Sanktionsvorschriften sollen in Kurze in die Chemikalien-
Straf- und Bu3geldverordnung tberflhrt werden.

§24
Chemikaliengesetz — Herstellungs- und Verwendungsbeschrankungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Chemikaliengesetzes han-
delt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Nummer 1, auch in Verbindung mit Satz 4, ein
Biozid-Produkt fiir einen nicht in der Kennzeichnung ausgewiesenen Verwendungszweck einsetzt oder
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2.

entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Nummer 2, auch in Verbindung mit Satz 4, eine
sich aus der Kennzeichnung oder der Zulassung ergebende Verwendungsbedingung nicht einhélt.

(2) Nach § 27 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, wer vorsatz-

lich oder fahrlassig

1.

10.

11.

12.

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1
Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchfihrt,

entgegen 8 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 3.5 Satz 1 Schéadlingsbekampfungen durch-
fuhrt,

ohne Erlaubnis nach § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 4.2 Absatz 1 Begasungen durch-
fuhrt,

entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang | Nummer 4.2 Absatz 7 Satz 1 Begasungen durchfihrt,

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 1 Absatz 1 Satz 1 auch in Verbindung mit
Satz 3 Arbeiten durchfiihrt,

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 1 Absatz 1 Satz 4 Uberdeckungs-, Uber-
bauungs-, Aufstdnderungs-, Reinigungs- oder Beschichtungsarbeiten durchfuhrt,

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 1 Absatz 1 Satz 5 asbesthaltige Gegens-
tande oder Materialien zu anderen Zwecken weiterverwendet,

entgegen 8 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 2 Absatz 1 die dort aufgefiihrten Stoffe oder
Zubereitungen herstellt,

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang || Nummer 3 Absatz 1 die dort aufgefiihrten Erzeugnis-
se verwendet,

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 4 Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4
die dort aufgefiihrten Kiihlschmierstoffe oder Korrosionsschutzmittel verwendet,

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 5 Absatz 1 die dort aufgefuhrten Stoffe, Zu-
bereitungen oder Erzeugnisse herstellt oder verwendet oder

entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Il Nummer 6 Absatz 1 die dort aufgefuhrten Stoffe au-
RBerhalb geschlossener Anlagen herstellt oder verwendet.

Anhang |
(zu 8 8 Absatz 8, § 11 Absatz 3)
Besondere Vorschriften fiir bestimmte Gefahrstoffe und Tatigkeiten

Inhaltstibersicht

Nummer 1 Brand- und Explosionsgefahrdungen
Nummer 2 Partikelférmige Gefahrstoffe
Nummer 3 Schéadlingsbekdmpfung

Nummer 4 Begasungen

Nummer 5 Ammoniumnitrat

Nummer 1 entspricht dem Anhang IIl Nummer 1 der bisherigen Verordnung.
Nummer 2 entspricht dem Anhang Ill Nummer 2 der bisherigen Verordnung.
Nummer 3 entspricht dem Anhang Ill Nummer 4 der bisherigen Verordnung.
Nummer 4 entspricht dem Anhang Ill Nummer 5 der bisherigen Verordnung.
Nummer 5 entspricht dem Anhang IIl Nummer 6 der bisherigen Verordnung.

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) — www.baua.de



Seite - 34 —

Nummer 1
Brand- und Explosionsgefahrdungen
11 Grundlegende Anforderungen

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 die organisatorischen und
technischen SchutzmafRnahmen nach dem Stand der Technik festzulegen, die zum Schutz von Gesundheit und
Sicherheit der Beschéftigten oder anderer Personen vor Brand- und Explosionsgefahrdungen erforderlich sind.

(2) Bei der Festlegung von Schutzmalinahmen gegen Explosionsgefahrdungen ist nach § 11 Absatz 2 fol-
gende Rangfolge zu beachten, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist:

1.  Verhindern der Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische,
2. Vermeiden der Entziindung geféhrlicher explosionsfahiger Gemische,

3. MaRnahmen zur Abschwéachung der schadlichen Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches
MaR.

1.2 MaRRnahmen zur Verhinderung der Bildung geféahrlicher explosionsfahiger Gemische

(1) Bei der Festlegung von Schutzmalinahmen nach Nummer 1.1 Absatz 2 Ziffer 1 sind insbesondere fol-
gende Mafl3nahmen zu ergreifen:

1. essind Stoffe und Zubereitungen einzusetzen, die keine explosionsféahigen Gemische bilden kénnen,

2. die Bildung von geféhrlichen explosionsféahigen Gemischen im Arbeitsbetrieb ist zu verhindern oder einzu-
schranken,

3. gefahrliche explosionsfahige Gemische sind gefahrlos zu beseitigen, soweit dies nach dem Stand der
Technik mdglich ist.

(2) Soweit nach der Geféahrdungsbeurteilung nach § 6 erforderlich, sind die MaRnahmen zur Vermeidung
gefahrlicher explosionsfahiger Gemische durch geeignete technische Einrichtungen zu Gberwachen.

(3) Die Beschaftigten sind rechtzeitig Uber einen Gefahrenfall zu unterrichten, so dass sie unverziglich
den Gefahrenbereich verlassen kdnnen.

1.3 MaRnahmen zum Schutz gegen Brand- und Explosionsgefahrdungen

(1) Die Mengen an Gefahrstoffen sind insbesondere im Hinblick auf die Brandbelastung und die Brand-
ausbreitung auf das notwendige Maf3 zu begrenzen.

(2) Zum Schutz gegen das unbeabsichtigte Freisetzen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosions-
geféhrdungen fihren kdnnen, sind geeignete Malinahmen zu ergreifen; insbesondere mussen

1.  Gefahrstoffe in Arbeitsmitteln und Anlagen sicher zurtickgehalten werden und Zustande wie gefahrliche
Uber- und Unterdriicke, Uberfiillungen, Korrosionen sowie andere gefahrliche Zustédnde vermieden wer-
den,

2.  Gefahrstoffstrome von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch Stillsetzen der Forde-
rung unterbrochen werden kdnnen,

3. gefahrliche Vermischungen von Gefahrstoffen vermieden werden.

(3) Frei werdende Gefahrstoffe, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen fiihren kénnen, sind an ihrer
Austritts- oder Entstehungsstelle vollstédndig zu erfassen und gefahrlos zu beseitigen, soweit dies nach dem

Anhang | Nummer 1 entspricht dem Anhang lll Nummer 1 der bisherigen Ver-
ordnung.
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Stand der Technik mdglich ist. Ausgetretene fllissige Gefahrstoffe sind aufzufangen. Flissigkeitslachen und
Staubablagerungen sind gefahrlos zu beseitigen.

(4) Kann das Auftreten gefahrlicher explosionsfahiger Gemische nicht sicher verhindert werden, sind
SchutzmaRnahmen zu ergreifen, um eine Zindung zu vermeiden. Dabei sind auch mdgliche elektrostatische
Entladungen zu berticksichtigen.

1.4 SchutzmaRnahmen in Arbeitsbereichen mit Brand- und Explosionsgefahrdungen
(1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefahrdungen sind

1. mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgangen in ausreichender Zahl so auszustatten, dass die Be-
schéftigten die Arbeitsbereiche im Gefahrenfall schnell, ungehindert und sicher verlassen und Verungliick-
te jederzeit gerettet werden kénnen,

2. so zu gestalten und auszulegen, dass die Ubertragung von Branden und die Auswirkungen von Bréanden
und Explosionen auf benachbarte Bereiche vermieden werden,

3. mit ausreichenden Feuerléscheinrichtungen auszustatten; die Feuerldscheinrichtungen mussen, sofern sie
nicht selbsttatig wirken, gekennzeichnet, leicht zuganglich und leicht zu handhaben sein,

4.  mit Angriffswegen zur Brandbekdmpfung zu versehen, die so angelegt und gekennzeichnet sind, dass sie
mit Losch- und Arbeitsgeraten schnell und ungehindert zu erreichen sind.

(2) In Arbeitsbereichen mit Brand- oder Explosionsgefahrdungen sind das Rauchen und das Verwenden
von offenem Feuer und offenem Licht zu verbieten. Unbefugten ist das Betreten von Bereichen mit Brand- oder
Explosionsgefahrdungen zu verbieten. Auf die Verbote muss deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen
sein.

(3) Arbeitsbereiche, in denen gefahrliche explosionsfahige Atmosphére auftreten kann, sind an ihren Zu-
gangen zu kennzeichnen mit dem Warnzeichen nach Anhang Il der Richtlinie 1999/92/EG des Européischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 uber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige Atmosphéaren geféahrdet werden
kénnen (ABI. L 23 vom 28.1.2000, S. 57, L 134 vom 7.6.2000, S. 36), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABI.
L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geéndert worden ist.

15 Lagervorschriften

(1) Gefahrstoffe durfen nur an daftir geeigneten Orten gelagert werden. Sie durfen nicht an solchen Orten
gelagert werden, an denen dies zu einer Gefahrdung der Beschéftigten oder anderer Personen fiihren kann.

(2) In Arbeitsraumen dirfen Gefahrstoffe nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Be-
schéftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die dem Stand der Technik entsprechen.

(3) Gefahrstoffe durfen nicht zusammen gelagert werden, wenn dadurch geféhrliche Vermischungen ent-
stehen kodnnen, die zu einer Erhéhung der Brand- oder Explosionsgeféahrdung fiihren. Gefahrstoffe dirfen fer-
ner nicht zusammen gelagert werden, wenn dies bei einem Brand oder einer Explosion zu zusétzlichen Geféahr-
dungen von Beschéftigten oder von anderen Personen filhren kann.

(4) Bereiche, in denen hochentziindliche, leichtentziindliche oder entziindliche Gefahrstoffe in solchen
Mengen gelagert werden, dass eine erhdhte Brandgefahrdung besteht, sind mit dem Warnzeichen ,Warnung
vor feuergeféhrlichen Stoffen oder hoher Temperatur* nach Anhang Il Nummer 3.2 der Richtlinie 92/58/EWG zu
kennzeichnen.

1.6 Organisatorische MaRnahmen
(1) Der Arbeitgeber darf Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen fiihren
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kénnen, nur zuverlassigen, mit den Tatigkeiten, den dabei auftretenden Geféahrdungen und den erforderlichen
Schutzmafnahmen vertrauten Beschaftigten Ubertragen.

(2) Werden in Arbeitsbereichen, in denen Tatigkeiten mit Gefahrstoffen ausgelibt werden, die zu Brand-
oder Explosionsgefahrdungen fiihren kénnen, mehrere Beschéftigte tatig und kommt es dabei zu einer beson-
deren Gefahrdung, sind zuverlassige, mit den Tatigkeiten, den dabei auftretenden Gefahrdungen und den er-
forderlichen SchutzmaRnahmen vertraute Personen mit der Aufsichtsfiihrung zu beauftragen. Die Aufsicht fiih-
rende Person hat insbesondere dafiir zu sorgen, dass

1. mit den Tatigkeiten erst begonnen wird, wenn die in der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 festgelegten
MaRnahmen ergriffen sind und ihre Wirksamkeit nachgewiesen ist,

ein schnelles Verlassen des Arbeitsbereichs jederzeit méglich ist und

3. Unbefugte aus Arbeitsbereichen mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgeféahrdungen fuhren
koénnen, ferngehalten werden.

(3) In Arbeitsbereichen mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefahrdungen fihren kénnen,
ist bei besonders gefahrlichen Tatigkeiten und bei Tatigkeiten, die durch eine Wechselwirkung mit anderen Ta-
tigkeiten Gefahrdungen verursachen koénnen, ein Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftichen Anwei-
sungen des Arbeitgebers anzuwenden. Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Tatigkeiten von einer hierfiir ver-
antwortlichen Person zu erteilen.

Nummer 2
Partikelformige Gefahrstoffe
2.1 Anwendungsbereich

Nummer 2 gilt flr Tatigkeiten mit Exposition gegeniiber allen alveolengéngigen und einatembaren Stauben.
Nummer 2.4 gilt ergénzend fur Tatigkeiten, bei denen Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien
freigesetzt wird oder freigesetzt werden kann. Abweichungen von den Nummern 2.4.2 bis 2.4.5 sind méglich,
sofern es sich um Tatigkeiten handelt, die nur zu einer geringen Exposition fuhren.

2.2 Begriffsbestimmungen

(1) Staube, einschlielich Rauche, sind disperse Verteilungen fester Stoffe in der Luft, die insbesondere
durch mechanische, thermische oder chemische Prozesse oder durch Aufwirbelung entstehen.

(2) Einatembar ist derjenige Anteil von Stéauben im Atembereich von Beschéftigten, der Uber die Atemwe-
ge aufgenommen werden kann. Alveolengangig ist derjenige Anteil von einatembaren Stauben, der die Alve-
olen und Bronchiolen erreichen kann.

(3) Asbest im Sinne von Nummer 2 und Anhang Il Nummer 1 sind folgende Silikate mit Faserstruktur:
Aktinolith, CAS-Nummer” 77536-66-4,

Amosit, CAS-Nummer 12172-73-5,

Anthophyllit, CAS-Nummer 77536-67-5,

Anhang | Nummer 2 entspricht dem Anhang Ill Nummer 2 der bisherigen Ver-
ordnung.

**) Nummer im Register des Chemical Abstracts Service (CAS).
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4.  Chrysotil, CAS-Nummer 12001-29-5 und CAS-Nummer 132207-32-0,
5.  Krokydolith, CAS-Nummer 12001-28-4,
6. Tremolit, CAS-Nummer 77536-68-6.

2.3 Ergédnzende SchutzmalRnahmen fir Tatigkeiten mit Exposition gegenuber. einatembaren St&u-
ben

(1) Die Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 bei Tatigkeiten mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, die
Staube freisetzen kdnnen, ist unter Beachtung ihres Staubungsverhaltens vorzunehmen.

(2) Bei Tatigkeiten mit Exposition gegenuber einatembaren Stauben, fur die kein stoffbezogener Arbeits-
platzgrenzwert festgelegt ist, sind die SchutzmalRnahmen entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung nach 8§ 6
so festzulegen, dass mindestens die Arbeitsplatzgrenzwerte fir den einatembaren Staubanteil und fur den al-
veolengangigen Staubanteil eingehalten werden.

(3) Maschinen und Gerate sind so auszuwahlen und zu betreiben, dass mdglichst wenig Staub freigesetzt
wird. Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Gerate missen mit einer wirksamen Absaugung versehen
sein, soweit dies nach dem Stand der Technik mdglich ist und die Staubfreisetzung nicht durch andere MafR-
nahmen verhindert wird.

(4) Bei Tatigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche zu
verhindern, soweit dies nhach dem Stand der Technik mdglich ist.

(5) Staube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle mdglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos
zu entsorgen. Die abgesaugte Luft ist so zu fUhren, dass so wenig Staub wie mdglich in die Atemluft der Be-
schéftigten gelangt. Die abgesaugte Luft darf nur in den Arbeitsbereich zurilickgefiihrt werden, wenn sie ausrei-
chend gereinigt worden ist.

(6) Ablagerungen von Stauben sind zu vermeiden. Ist dies nicht mdglich, so sind die Staubablagerungen
durch Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch saugende Verfahren unter Verwen-
dung geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren
ohne Staub bindende MaRnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundséatzlich nicht
zulassig.

(7) Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Staduben mussen dem Stand der
Technik entsprechen. Bei der ersten Inbetriebnahme dieser Einrichtungen ist deren ausreichende Wirksamkeit
zu Uberprifen. Die Einrichtungen sind mindestens jahrlich auf ihre Funktionsfahigkeit zu prifen, zu warten und
gegebenenfalls in Stand zu setzen. Die niedergelegten Ergebnisse der Prifungen nach den Satzen 2 und 3
sind aufzubewahren.

(8) Fur staubintensive Tatigkeiten sind geeignete organisatorische MaRhahmen zu ergreifen, um die Dau-
er der Exposition so weit wie moglich zu verkirrzen. Ergibt die Gefahrdungsbeurteilung nach § 6, dass die in
Absatz 2 in Bezug genommenen Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden kdnnen, hat der Arbeitgeber
geeignete personliche Schutzausriistung, insbesondere zum Atemschutz, zur Verfliigung zu stellen. Diese ist
von den Beschéftigten zu tragen. Den Beschéftigten sind getrennte Aufbewahrungsmaoglichkeiten fur die Ar-
beitskleidung und fur die StraBenkleidung sowie Waschraume zur Verfligung zu stellen.

2.4 Erganzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefahrdung durch Asbest
2.4.1 Ermittlung und Beurteilung der Gefédhrdung durch Asbest

Der Arbeitgeber hat bei der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 festzustellen, ob Beschaftigte bei Tatigkei-
ten Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein kénnen. Dies
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gilt insbesondere fir Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit asbesthaltigen Erzeugnissen oder
Materialien. Vor allem hat der Arbeitgeber zu ermitteln, ob Asbest in schwach gebundener Form vorliegt.

2.4.2 Anzeige an die Behorde

(1) Tatigkeiten nach Nummer 2.1 Satz 2 missen der zustandigen Behérde angezeigt werden. Der Arbeit-
geber hat den Beschaftigten und ihrer Vertretung Einsicht in die Anzeige zu gewéahren.

(2) Die Anzeige muss spatestens sieben Tage vor Beginn der Tétigkeiten durch den Arbeitgeber erfolgen
und mindestens folgende Angaben enthalten:

Lage der Arbeitsstatte,

verwendete oder gehandhabte Asbestarten und -mengen,
ausgelbte Tatigkeiten und angewendete Verfahren,
Anzahl der beteiligten Beschéftigten,

Beginn und Dauer der Tatigkeiten,

2L S o

MalRRnahmen zur Begrenzung der Asbestfreisetzung und zur Begrenzung der Asbestexposition der Be-
schéftigten.

(3) Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest dirfen nur von Fachbetrieben durchge-
fuhrt werden, deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung fur diese Tatigkeiten geeignet ist. Bei
den Arbeiten ist dafiir zu sorgen, dass mindestens eine weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort tétig ist.
Die Sachkunde wird durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zustandigen Behdrde anerkannten
Sachkundelehrgang nachgewiesen.

(4) Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form diirfen
nur von Fachbetrieben durchgefiihrt werden, die von der zustédndigen Behdrde zur Ausfihrung dieser Tétigkei-
ten zugelassen worden sind. Die Zulassung ist auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers zu erteilen, wenn die-
ser nachgewiesen hat, dass die fiir diese Tatigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechnische Ausstat-
tung im notwendigen Umfang gegeben ist.

2.4.3 Erganzende SchutzmalBnahmen bei Tatigkeiten mit Asbestexposition

(1) Die Ausbreitung von Asbeststaub ist durch eine staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereichs oder
durch geeignete Schutzmafl3nahmen, die einen gleichartigen Sicherheitsstandard gewahrleisten, zu verhindern.

(2) Durch eine ausreichend dimensionierte raumlufttechnische Anlage ist sicherzustellen, dass der Ar-
beitsbereich durchliftet und ein ausreichender Unterdruck gehalten wird.

(3) Der Arbeitsbereich ist mit einer Personenschleuse mit Dusche und einer Materialschleuse auszustat-
ten.

(4) Den Beschéftigten sind geeignete Atemschutzgerate, Schutzanziige und, soweit erforderlich, weitere
personliche Schutzausriistung zur Verfiigung zu stellen. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschaf-
tigten die persénliche Schutzausriistung verwenden.

(5) Kontaminierte persénliche Schutzausriistung und die Arbeitskleidung missen entweder gereinigt oder
entsorgt werden. Sie kdnnen auch in geeigneten Einrichtungen auRerhalb des Betriebs gereinigt werden. Die
Reinigung ist so durchzufiihren, dass Beschaftigte Asbeststaub nicht ausgesetzt werden. Das Reinigungsgut ist
in geschlossenen, gekennzeichneten Behéltnissen aufzubewahren und zu transportieren.

(6) Den Beschaftigten missen geeignete Waschraume mit Duschen zur Verfiigung gestellt werden.
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(7) Vor Anwendung von Abbruchtechniken sind ashesthaltige Materialien zu entfernen, soweit dies mog-
lich ist.

2.4.4 Arbeitsplan

Vor Aufnahme von Tétigkeiten mit Asbest, insbesondere von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbei-
ten, hat der Arbeitgeber einen Arbeitsplan aufzustellen. Der Arbeitsplan muss Folgendes vorsehen:

1. eine Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der verwendeten Arbeitsmittel zum Entfernen und Beseiti-
gen von Asbest und asbesthaltigen Materialien,

2. Angaben zur personlichen Schutzausriistung,

eine Beschreibung, wie Uberprift wird, dass im Arbeitsbereich nach Abschluss der Abbruch- oder Sanie-
rungsarbeiten keine Geféahrdung durch Asbest mehr besteht.

2.4.5 Erganzende Bestimmungen zur Unterweisung der Beschéftigten

(1) Die Beschaftigten sind regelmafig bezogen auf die konkrete Tatigkeit zu unterweisen. Hierbei ist der
Arbeitsplan nach Nummer 2.4.4 zu beriicksichtigen.

(2) Gegenstand der Unterweisung sind insbesondere folgende Punkte:

1. Eigenschaften von Asbest und seine Wirkungen auf die Gesundheit, einschlie3lich der verstarkenden Wir-
kung durch das Rauchen,

2. Arten von Erzeugnissen und Materialien, die Asbest enthalten kénnen,

3.  Tatigkeiten, bei denen eine Asbestexposition auftreten kann, und die Bedeutung von MalRnahmen zur Ex-
positionsminderung,

4. sachgerechte Anwendung sicherer Verfahren und der persénlichen Schutzausristung,

5. MaRRnahmen bei Stérungen des Betriebsablaufs,

6. sachgerechte Abfallbeseitigung,

7. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

Nummer 3
Schéadlingsbekampfung
3.1 Anwendungsbereich

Nummer 3 gilt fir die Schadlingsbekampfung mit sehr giftigen, giftigen und gesundheitsschadlichen Stoffen und

Zubereitungen sowie Zubereitungen, bei denen die genannten Stoffe freigesetzt werden, soweit die Bekamp-

fung nicht bereits durch andere Rechtsvorschriften geregelt ist. Nummer 3 gilt fir jeden, der Schadlingsbe-

k&mpfung

1. berufsmaRig bei anderen durchfiihrt oder

2. nicht nur gelegentlich und nicht nur in geringem Umfang im eigenen Betrieb, in dem Lebensmittel herge-
stellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, oder in einer Einrichtung durchfihrt, die in 8 36 des In-

fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2a des Gesetzes
vom 17. Juli 2009 (BGBI. | S. 2091) geandert worden ist, genannt ist.

Von einer Freisetzung ist auch auszugehen, wenn Wirkstoffe nach Satz 1 erst beim bestimmungsgemaRen
Gebrauch entstehen. Nummer 3 gilt nicht, wenn eine Schadlingshekampfung in deutschen Flugzeugen oder auf

Anhang | Nummer 3 entspricht dem Anhang Ill Nummer 4 der bisherigen Ver-
ordnung.
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deutschen Schiffen auBerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage internati-
onaler Gesundheitsvorschriften durchgefihrt wird.

3.2 Begriffsbestimmung

Schéadlingsbekdmpfungsmittel sind Stoffe und Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, Schéadlinge und Schad-
organismen oder lastige Organismen unschéadlich zu machen oder zu vernichten.

3.3 Allgemeine Anforderungen

Die Schadlingsbhekampfung ist so durchzufiihren, dass Mensch und Umwelt nicht gefahrdet werden. Sie darf
nur mit Schadlingsbekdmpfungsmitteln durchgefuhrt werden, die verkehrsféhig sind

1. als Biozid-Produkte nach Abschnitt lla des Chemikaliengesetzes oder
2.  als Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzenschutzgesetz.
3.4 Anzeigepflicht

(1) Wer Schéadlingsbek&dmpfungen nach Nummer 3.1 erstmals durchfiihren oder nach mehr als einjéhriger
Unterbrechung wieder aufnehmen will, hat dies mindestens sechs Wochen vor Aufnahme der ersten Tatigkeit
der zusténdigen Behdrde anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss insbesondere folgende Angaben enthalten:

1. den Nachweis, dass die personelle, rAumliche und sicherheitstechnische Ausstattung des Unternehmens
fur diese Arbeiten ausreichend geeignet ist,

2. die Zahl der Beschéftigten, die mit den Schadlingsbekédmpfungsmitteln umgehen,
zu den zur Schadlingshekdmpfung vorgesehenen Schadlingsbhek&dmpfungsmitteln die
a) Bezeichnungen,
b) Eigenschaften,
c)  Wirkungsmechanismen,
d) Anwendungsverfahren und
e) Dekontaminationsverfahren,

4. die Bereiche der vorgesehenen Schadlingsbekampfung sowie Zielorganismen, gegen die die Schadlings-
bekampfung durchgefiihrt werden soll, und

5. das Ergebnis der Substitutionsprifung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4.

(3) Anderungen beziiglich der Angaben nach Absatz 2 Ziffer 1 bis 5 sind vom Arbeitgeber der zustandigen
Behorde unverziglich anzuzeigen.

(4) Eine ausreichend geeignete personelle Ausstattung ist gegeben, wenn geeignete und sachkundige
Personen beschéftigt werden.

(5) Geeignet im Sinne von Absatz 4 ist, wer
mindestens 18 Jahre alt ist,
die fir den Umgang mit Schadlingsbekampfungsmitteln erforderliche Zuverlassigkeit besitzt und

durch das Zeugnis einer Arztin oder eines Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge nachweist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn fiir den Umgang mit Schadlings-
bekampfungsmitteln kdrperlich oder geistig ungeeignet erscheinen lassen; das Zeugnis darf nicht alter als

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) — www.baua.de



Seite - 41 —

funf Jahre sein.
(6) Sachkundig im Sinne von Absatz 4 ist, wer sich regelméagig fortbildet und

1. die Prifung nach der Verordnung uber die Berufsausbildung zum Schéadlingsbekdmpfer/zur Schadlings-
bekampferin vom 15. Juli 2004 (BGBI. | S. 1638) abgelegt hat,

2. die Prufung nach der Verordnung uber die Prifung zum anerkannten Abschluss Geprufter Schadlingsbe-
kampfer/Gepriifte Schadlingsbek&dmpferin vom 19. Mérz 1984 (BGBI. | S. 468) abgelegt hat oder

3. die Priifung zum Gehilfen oder Meister fiir Schadlingsbekdmpfung nach nicht mehr geltendem Recht in
der Bundesrepublik Deutschland oder nach dem Recht der Deutschen Demokratischen Republik abgelegt
hat.

Sachkundig ist auch, wer eine Prufung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, die von
der zusténdigen Behorde als den Prufungen nach Satz 1 gleichwertig anerkannt worden ist. Beschrénkt sich die
vorgesehene Schadlingsbekdmpfung auf bestimmte Anwendungsbereiche, ist sachkundig auch, wer eine Pri-
fung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, die von der zustandigen Behérde fiir diese
Tatigkeiten als geeignet anerkannt worden ist.

35 Einsatz von Hilfskraften

Schéadlingsbhekdmpfungen nach Nummer 3.1 dirfen nur solche Personen durchfiihren, die die Anforderungen
nach Nummer 3.4 Absatz 5 und 6 erflllen. Hilfskrafte durfen nur unter der unmittelbaren und sténdigen Aufsicht
einer sachkundigen Person eingesetzt werden und missen entsprechend ihrer Téatigkeit nachweislich regelma-
Big unterwiesen werden.

3.6 Schéadlingsbekdmpfung in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Anwendung von Schadlingsbekdmpfungsmitteln in Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere in Schulen,
Kindertagesstatten und Krankenh&usern, ist der zustandigen Behorde schriftlich, in der Regel mindestens 14
Tage im Voraus, anzuzeigen. Dabei sind der Umfang, die Anwendung, die verwendeten Mittel, das Ausbrin-
gungsverfahren und die vorgesehenen Schutzmaf3nahmen anzugeben.

3.7 Dokumentation

Die Anwendung von Schadlingsbekampfungsmitteln ist ausreichend zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen
sind mindestens fuinf Jahre aufzubewahren und der zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

Nummer 4
Begasungen
41 Anwendungsbereich

(1) Nummer 4 gilt fur Tatigkeiten mit folgenden Stoffen und Zubereitungen, sofern sie als Begasungsmittel
zugelassen sind und als solche eingesetzt werden:

1. Hydrogencyanid (Cyanwasserstoff, Blausédure) sowie Stoffe und Zubereitungen, die zum Entwickeln oder
Verdampfen von Hydrogencyanid oder leicht flichtigen Hydrogencyanidverbindungen dienen,

2. Phosphorwasserstoff sowie Stoffe und Zubereitungen, die Phosphorwasserstoff entwickeln,
. Ethylenoxid und Zubereitungen, die Ethylenoxid enthalten,
4.  Sulfuryldifluorid (Sulfurylfluorid).
(2) Nummer 4 gilt auch flr Tétigkeiten bei Raumdesinfektionen mit Formaldehydlésungen, einschliellich

Anhang | Nummer 4 entspricht dem Anhang lll Nummer 5 der bisherigen Ver-
ordnung.
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Stoffen und Zubereitungen, aus denen sich Formaldehyd entwickelt oder verdampft, oder bei denen Formalde-
hyd sich gasformig oder in Form schwebfahiger Flissigkeitstrépfchen verteilt, um die Desinfektion samtlicher
Flachen eines Raumes zu erreichen.

(3) Nummer 4 gilt auch fiir Begasungstatigkeiten mit anderen sehr giftigen und giftigen Stoffen und Zube-
reitungen, die flir Begasungen zugelassen sind

1. als Biozid-Produkt nach Abschnitt lla des Chemikaliengesetzes oder
2. als Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzenschutzgesetz.

Dies gilt auch fiir Biozid-Produkte, auf die die Ubergangsbestimmungen des § 28 Absatz 8 des Chemikalienge-
setzes anzuwenden sind.

(4) Auf Tatigkeiten an begasten Transporteinheiten jeder Art wie Fahrzeugen, Waggons, Schiffen, Tanks
und Containern, die mit giftigen oder sehr giftigen Begasungsmitteln behandelt worden sind, ist Nummer 4 an-
zuwenden. Satz 1 gilt auch fur Tatigkeiten an Transporteinheiten, die im Ausland begast worden sind und in
den Geltungsbereich dieser Verordnung gelangen.

(5) Nummer 4 gilt nicht fur Tatigkeiten mit Begasungsmitteln in vollautomatisch programmgesteuerten Ste-
rilisatoren im medizinischen Bereich, soweit die Tatigkeiten entsprechend einem verfahrens- und stoffspezifi-
schen Kriterium ausgetibt werden, das nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist.

4.2 Verwendungsbeschréankung

(1) Wer Tatigkeiten mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 Absatz 1 bis 3 ausiiben will, bedarf der Er-
laubnis der zusténdigen Behdorde.

(2) Absatz 1 gilt nicht

1. fir Tatigkeiten, die ausschlief3lich der Forschung und Entwicklung oder der institutionellen Eignungspru-
fung von Begasungsmitteln oder -verfahren dienen,

2. fir gelegentliche Tatigkeiten mit portionsweise verpackten Stoffen und Zubereitungen, die bei bestim-
mungsgemaier Verwendung nicht mehr als 15 Gramm Phosphorwasserstoff entwickeln und zur Schad-
lingsbekampfung im Erdreich eingesetzt werden.

(3) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Erlaubnis jedoch eines Befahigungsscheins nach Nummer
4.3.1 Absatz 2

1. bei nicht nur gelegentlichen Tatigkeiten mit portionsweise verpackten Stoffen und Zubereitungen, die bei
bestimmungsgemaRer Verwendung nicht mehr als 15 Gramm Phosphorwasserstoff entwickeln und zur
Schadlingsbekampfung im Erdreich eingesetzt werden, sowie

2. fir das Offnen, Liiften und die Freigabe begaster Transporteinheiten.

(4) Wahrend der Beférderung durfen Schiffe und Transportbehalter nur mit Phosphorwasserstoff oder ei-
nem anderen Mittel begast werden, das nach Nummer 4.1 Absatz 3 fir diesen Zweck zugelassen ist.

(5) Ethylenoxid und Zubereitungen, die Ethylenoxid enthalten, dirfen nur in vollautomatisch programmge-
steuerten Sterilisatoren und in vollautomatischen Sterilisationskammern verwendet werden.

(6) Genehmigungs- und Zulassungserfordernisse sowie Verwendungsbeschrankungen nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unberihrt.

(7) Begasungen mit anderen sehr giftigen oder giftigen Stoffen und Zubereitungen als den in Nummer 4.1
Absatz 1 bis 3 bezeichneten, dirfen nicht durchgefuhrt werden. In den Féallen der Nummer 4.1 Absatz 3 ist mit
der Anzeige nach Nummer 4.3.2 ein Nachweis flr die Zulassigkeit der Verwendung als Begasungsmittel vorzu-
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legen.
4.3 Allgemeine Vorschriften fir Begasungstatigkeiten
43.1 Erlaubnis und Beféhigungsschein
(1) Die Erlaubnis nach Nummer 4.2 Absatz 1 wird erteilt, wenn der Antragsteller

1. die erforderliche Zuverlassigkeit und, soweit er Tatigkeiten mit den in der Erlaubnis benannten Bega-
sungsmitteln selbst zu leiten beabsichtigt, einen Befahigungsschein nach Absatz 2 besitzt sowie

2. in ausreichender Zahl Uber Befahigungsschein-Inhaber nach Absatz 2 verfligt; diese Befahigungsschein-
Inhaber sind der zusténdigen Behérde zu benennen.

(2) Einen Befahigungsschein erhalt von der zustandigen Behorde, wer

1. die erforderliche Zuverlassigkeit fur Tatigkeiten mit Begasungsmitteln besitzt, die von Nummer 4.1 erfasst
werden,

2. durch das Zeugnis einer Arztin oder eines Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge nachweist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn fur Téatigkeiten mit Begasungsmit-
teln kdrperlich oder geistig ungeeignet erscheinen lassen,

3. die erforderliche Sachkunde und ausreichende Erfahrung fiir Begasungen nachweist sowie
4. mindestens 18 Jahre alt ist.

Den Nachweis der Sachkunde nach Satz 1 Ziffer 3 hat erbracht, wer ein Zeugnis Uber die Teilnahme an einem
von der zustdndigen Behdrde anerkannten Lehrgang fir die beabsichtigte Tatigkeit und Uber die bestandene
Prufung vorlegt. Die Prifung ist vor einer Vertreterin oder einem Vertreter der zustéandigen Behorde abzulegen.
Der Befahigungsschein ist entsprechend dem gefuhrten Nachweis der Sachkunde zu beschranken.

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 und der Beféhigungsschein nach Absatz 2 kdnnen befristet und unter Auf-
lagen sowie beschrankt auf bestimmte Begasungstatigkeiten erteilt werden. Auflagen kénnen auch nachtraglich
angeordnet werden. Die Erlaubnis nach Absatz 1 und der Befahigungsschein nach Absatz 2 kdnnen widerrufen
werden, wenn auf Grund wiederholter oder besonders schwerwiegender Verstél3e gegen diese Verordnung be-
grundete Zweifel an der Zuverlassigkeit des Inhabers bestehen.

(4) Ein Befahigungsschein erlischt, wenn der zustédndigen Behorde nicht spatestens sechs Jahre nach der
Ausstellung des Zeugnisses nach Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2 ein neues Zeugnis vorgelegt wird.

4.3.2 Anzeigen

(1) Wer auRerhalb einer ortsfesten Sterilisationskammer Begasungen mit Begasungsmitteln nach Nummer
4.1 durchfihren will, hat dies der zustédndigen Behétrde spéatestens eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen.
Die zustandige Behérde kann in begrindeten Féllen Ausnahmen hiervon zulassen. Die Anzeigefrist verkirzt
sich auf 24 Stunden bei Schiffs- und Containerbegasungen in Hafen sowie bei infektionshygienischen Desinfek-
tionen. Bei Begasungen im medizinischen Bereich ist eine Anzeige nicht erforderlich.

(2) In der Anzeige sind anzugeben:

die verantwortliche Person,

der Tag der Begasung,

ein Lageplan zum Ort der Begasung und das zu begasende Objekt mit Angabe der zu begasenden Giiter,
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das fir den Einsatz vorgesehene Begasungsmittel und die vorgesehenen Mengen,
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der voraussichtliche Beginn der Begasung,
das voraussichtliche Ende der Begasung,
der voraussichtliche Termin der Freigabe sowie

© N o o

der Zeitpunkt der Dichtheitspriifung, falls diese erforderlich ist.
(3) Absatz 1 gilt nicht fur Erdreichbegasungen im Freien mit Phosphorwasserstoff.

(4) Das Ausscheiden, der Wechsel und das Hinzutreten von Befahigungsschein-Inhabern sind der zustan-
digen Behorde unverziglich anzuzeigen, sofern die Tatigkeiten unter dem Erlaubnisvorbehalt nach Nummer 4.2
Absatz 1 stehen.

4.3.3 Niederschrift

(1) Uber Begasungen mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 ist eine Niederschrift anzufertigen. Aus der Nie-
derschrift missen inshesondere hervorgehen:

1. Artund Menge der Begasungsmittel,

2. Ort, Beginn und Ende der Verwendung und

3. der Zeitpunkt der Freigabe.

Auf Verlangen ist der zusténdigen Behérde eine Kopie der Niederschrift vorzulegen.

(2) Werden Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder andere Transportbehalter begast, sind in die
Niederschrift zusatzliche Anweisungen Uber die Beseitigung von Riickstdnden des Begasungsmittels sowie An-
gaben Uber die verwendeten Begasungsgerate aufzunehmen. Die Niederschrift ist dem Auftraggeber zu ber-
geben.

(3) Absatz 1 gilt nicht fur Erdreichbegasungen im Freien mit Phosphorwasserstoff.
4.4 Anforderungen bei Begasungen
441  Allgemeine Anforderungen

(1) Begasungen sind so durchzufuhren, dass Personen nicht gefahrdet werden. Objekte, die begast wer-
den sollen, wie beispielsweise Gebdude, Rdume oder Transporteinheiten, sind hierfur nach dem jeweiligen
Stand der Technik hinreichend abzudichten.

(2) Fur jede Begasung ist eine verantwortliche Person zu bestellen. Diese muss einen fiir die vorgesehene
Begasung ausreichenden Beféhigungsschein nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 besitzen. Sofern mehrere vollauto-
matisch programmgesteuerte Sterilisatoren in einem rumlich zusammenhéangenden Bereich betrieben werden,
genligt die Bestellung einer verantwortlichen Person.

4.4.2  Organisatorische MaRnhahmen

(1) Fur Begasungen durfen nur Personen eingesetzt werden, die sachkundig sind. Satz 1 gilt nicht fur
Hilfskrafte,

1. die ausschlieRlich Tatigkeiten ohne oder mit nur geringem Gefahrdungspotenzial nach Einweisung durch
eine sachkundige Person ausfuhren,

2. die bei Begasungen nach Absatz 5 eingesetzt werden oder

deren Anwesenheit und Mitwirkung dazu dient, im Rahmen einer Sachkundeausbildung unter Aufsicht ei-
ner verantwortlichen Person die nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 erforderliche Erfahrung zu er-
langen.
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(2) Bei Begasungen mussen wahrend der Tatigkeiten, bei denen durch das Begasungsmittel nach der Ge-
fahrdungsbeurteilung nach § 6 eine erhdhte Gefahrdung von Beschaftigten oder anderen Personen besteht,
mindestens die verantwortliche Person und eine weitere Person anwesend sein, die die Voraussetzungen nach
Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 erfullt. Erfolgt die Begasung in vollautomatisch programmgesteuerten
Sterilisatoren, auf die Nummer 4.1 Absatz 5 nicht anwendbar ist, ist die Anwesenheit einer Person mit Befahi-
gungsschein wahrend der Tétigkeiten nach Satz 1 ausreichend, wenn eine zweite Person kurzfristig verfiigbar
ist, die die Voraussetzungen nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 erfillt.

(3) Bei Raumdesinfektionen nach Nummer 4.1 Absatz 2 ist die Anwesenheit einer Person mit Befahi-
gungsschein wahrend der Tatigkeiten nach Absatz 2 Satz 1 ausreichend, wenn eine zweite Person anwesend
ist, die in der Lage ist, NotfallmalZnahmen nach § 13 Absatz 1 zu ergreifen.

(4) Bei Begasungen mit Hydrogencyanid oder Sulfuryldifluorid dirfen nur Befahigungsschein-inhaber ein-
gesetzt werden, soweit die Teilnahme nicht der Sachkundeausbildung oder dem Nachweis ausreichender Er-
fahrung nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 dient und die Aufsicht durch eine ausreichende Zahl von
Befahigungsschein-Inhabern gewahrleistet ist.

(5) Werden fiir Begasungen gebrauchsfertig portionierte Zubereitungen verwendet, die Phosphorwasser-
stoff entwickeln, diirfen Hilfskrafte eingesetzt werden, wenn diese

1. von Befahigungsschein-Inhabern in ausreichender Zahl beaufsichtigt werden,

2. vorher unterwiesen worden sind und

3. gesundheitlich geeignet sind.

443 Begasung von Raumen und ortsbeweglichen Transporteinheiten und Gutern in Rdumen

(1) Die Benutzer angrenzender Raume und Gebé&ude sind spéatestens 24 Stunden vor Beginn der Bega-
sung mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 schriftlich unter Hinweis auf die Gefahren der Begasungsmittel zu
warnen. Satz 1 gilt nicht bei Begasungen in ortsfesten Sterilisatoren und Sterilisationskammern.

(2) An den Zugéngen zu Raumen, die begast werden sollen, sind vor Beginn der Begasung Warnzeichen
nach Nummer 4.4.4 Absatz 1 und 2 anzubringen. Zusétzlich sind die Zugange zu den Raumen mit dem Namen,
der Anschrift und der Telefonnummer des Begasungsunternehmens zu versehen.

(3) Nach der Einbringung des Begasungsmittels bis zur Freigabe der begasten Rdume muss die verant-
wortliche Person fiir den Bedarfsfall verflighar sein.

(4) Die verantwortliche Person darf Raume, begaste Giiter oder die Nutzung von Einrichtungsgegenstéan-
den erst freigeben, wenn durch geeignete Nachweisverfahren sichergestellt ist, dass keine Gefahrdung mehr
durch Begasungsmittelreste besteht.

4.4.4 Begasung ortsheweglicher Transporteinheiten im Freien

(1) Transporteinheiten wie Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder andere Transportbehdlter dirfen
im Freien nur mit einem allseitigen Sicherheitsabstand von mindestens 10 Metern zu Geb&auden begast werden.
Sie sind von der verantwortlichen Person auf ihre Gasdichtheit zu priifen, abzudichten sowie fiir die Dauer der
Begasung abzuschlieRen, zu verplomben und allseitig sichtbar mit Warnzeichen nach Absatz 2 zu kennzeich-
nen. Zusétzlich sind sie mit dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des Begasungsunternehmens
zu versehen. Das Warnzeichen muss rechteckig, mindestens 300 Millimeter breit und mindestens 250 Millime-
ter hoch sein. Die Aufschriften miissen schwarz auf wei3em Grund sein.

(2) Das Warnzeichen muss mindestens folgende Angaben tragen:
1. das Wort ,GEFAHR",
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das Gefahrensymbol fur ,giftig”,

die Aufschrift ,DIESE EINHEIT IST BEGAST",

die Bezeichnung des Begasungsmittels,

das Datum und die Uhrzeit der Begasung,

das Datum der Beliftung, sofern eine solche erfolgt ist, und
die Aufschrift ,ZUTRITT VERBOTEN".

Eine Abbildung des Warnzeichens ist nachstehend dargestellt.

N o g s~

GEFAHR

DIESE EINHEITIST BEGAST

MIT [Bezeichnung des Begasungsmittels *]
SEIT [Dratum *]
[Stunde *]

BELUFTET AM [Datum *]

ZUTRITT VERBOTEN

*  entsprechende Angabe einfligen

(3) Auf Schiffen diirfen unter Gas stehende Transportbehalter nur transportiert werden, wenn die Lade-
raume mit einer mechanischen Liftung ausgeristet sind, die verhindert, dass sich Gaskonzentrationen ober-
halb der Arbeitsplatzgrenzwerte entwickeln.

(4) Steht fiir die erforderliche Offnung begaster Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder anderer be-
gaster Transportbehdlter keine sachkundige Person zur Verfiigung, so durfen sie nur unter Aufsicht einer fach-
kundigen Person geoffnet werden, die in der Lage ist, mdgliche Gefdhrdungen von Beschaftigten oder anderen
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Personen zu ermitteln und zu beurteilen sowie die erforderlichen Schutzmaf3nahmen zu veranlassen.
445 Begasung auf Schiffen im Hafen und wahrend der Beférderung

(1) Begasungen auf Schiffen sind nur zulassig, wenn die Sicherheit der Besatzung und anderer Personen
wahrend der Liegezeit im Hafen und auch wéhrend eines Transits hinreichend gewdhrleistet ist. Neben den be-
gasungsspezifischen Regelungen dieses Anhangs sind hierzu die international geltenden Empfehlungen der In-
ternationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) fur die Anwendung von Schéadlingsbekdmpfungsmitteln auf
Schiffen zu beachten.

(2) Die verantwortliche Person hat der Kapitanin oder dem Kapitdn des Schiffs nach angemessener Bega-
sungszeit und vor Verlassen des Hafens schriftlich mitzuteilen,

1. welche Raume begast wurden und welche weiteren Radume wéahrend der Befdrderung nicht betreten wer-
den drfen,

2. welche zur Durchfiihrung der Begasung erforderlichen technischen Anderungen am Schiff vorgenommen
wurden,

3. dass die begasten Raume hinreichend gasdicht sind und
dass die an die begasten Raume angrenzenden Raume von Begasungsmitteln frei sind.
(3) Nummer 4.4.4 Absatz 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Wahrend der gesamten Beforderungsdauer muss die Gasdichtheit der begasten Rdume mindestens
alle acht Stunden gepriift werden. Die Ergebnisse sind in das Schiffstagebuch einzutragen.

(5) Die Hafenbehérden sind spatestens 24 Stunden vor Ankunft eines begasten Schiffs Uber die Art und
den Zeitpunkt der Begasung zu unterrichten sowie dartber, welche Rdume und Transportbehélter begast wor-
den sind.

4.4.6  Sterilisatoren und Sterilisationskammern
(1) Begasungen in Sterilisatoren und Sterilisationskammern sind nur zulassig, wenn diese

1. in R&umen errichtet sind, die nicht zum standigen Aufenthalt von Menschen dienen, ausgenommen Bega-
sungen in vollautomatischen Sterilisatoren in Arbeitsbereichen der Sterilgutversorgung,

2. auf ihre Gasdichtheit vor jeder Begasung uberprift werden und die Gasdichtheit tberwacht wird und
fur Mensch und Umwelt gefahrlos entliiftet werden kénnen.

(2) Wenn keine vollautomatische Drucksteuerung und Druckiiberwachung sichergestellt ist, dirfen Sterili-
satoren und Sterilisationskammern nur mit Normal- oder Unterdruck betrieben werden.

(3) Die Uberpriifung und Uberwachung der Gasdichtheit von Sterilisationskammern ist zu dokumentieren.

Nummer 5
Ammoniumnitrat
5.1 Anwendungsbereich
(1) Nummer 5 gilt fur das Lagern, Abfillen und innerbetriebliche Beférdern von
1. Ammoniumnitrat,
2. ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen.

Anhang | Nummer 5 entspricht dem Anhang Ill Nummer 6 der bisherigen Ver-
ordnung.
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(2) Nummer 5 gilt nicht fur
Zubereitungen mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 Prozent,

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppen A und E in Mengen bis zu 100
Kilogramm,

3. ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppen B, C und D in Mengen bis zu 1 Tonne,

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die auf Grund ihrer Eigenschaften dem
Sprengstoffgesetz unterliegen.

5.2 Begriffshestimmungen
Ammoniumnitrat und die Zubereitungen werden in folgende Gruppen eingeteilt:

1. Gruppe A:
Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die zur detonativen Reaktion fahig sind oder
die nach Nummer 5.3 Absatz 7 Tabelle 1 hinsichtlich des Ammoniumnitratgehalts den Untergruppen A I, A
II, A lll oder A IV zugeordnet sind;

2. Gruppe B:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die zur selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen Zerset-
zung fahig sind;

3.  Gruppe C:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die weder zur selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen
Zersetzung noch zur detonativen Reaktion féhig sind, jedoch beim Erhitzen Stickoxide entwickeln;

4.  Gruppe D:
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die in wassriger Losung oder Suspension ungefahrlich, in kristalli-
siertem Zustand unter Reduktion des urspriinglichen Wassergehalts jedoch zur detonativen Reaktion fahig
sind;

5.  Gruppe E: )
ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die als Wasser-in-Ol-Emulsionen vorliegen und als Vorprodukte fir
die Herstellung von Sprengstoffen dienen.

5.3 Allgemeine Bestimmungen

(1) Fir Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der in Nummer 5.2 genannten Grup-
pen gilt Nummer 5.4.

(2) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppen A, B, C oder E missen in ih-
ren Bestandteilen fein verteilt und innig gemischt sein und dirfen sich wahrend der Lagerung, Beférderung oder
Abfullung nicht entmischen.

(3) Ammoniumnitrathaltige Diingemittel in Abmischungen als Stickstoff-Kalium- oder Stickstoff-Phosphor-
Kalium-Diingemittel (NK- oder NPK-Bulk Blends) missen nach den Vorschriften der Gruppe B oder nur nach
MaRgabe der festgestellten Geféhrlichkeit gelagert werden. Werden bei der Abmischung Diingemittel der
Gruppe A verwendet, muss die Lagerung nach den Vorschriften der Gruppe A oder ebenfalls nach MaRRgabe
der festgestellten Geféahrlichkeit erfolgen.

(4) Als Ammoniumnitrat gelten alle Nitrationen, fiir die ein Aquivalent Ammoniumionen vorhanden ist.

(5) Der Massenanteil an verbrennlichen Bestandteilen ist bei ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen der
Untergruppe B Il aus Absatz 7 Tabelle 1 unbeschrankt, bei Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Zube-
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reitungen der Untergruppe A | nach Absatz 7 Tabelle 1 auf bis zu 0,2 Prozent und bei ammoniumnitrathaltigen
Zubereitungen aller tbrigen Untergruppen nach Absatz 7 Tabelle 1 der Gruppen A, B, C und D auf bis zu
0,4 Prozent beschrankt.

(6) Als verbrennlicher Bestandteil bei Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen der Un-
tergruppe A | nach Absatz 7 Tabelle 1 gilt der Kohlenstoff, soweit es sich um organische Stoffe handelt.

(7) Inerte Stoffe im Sinne von Nummer 5 sind Stoffe, die die thermische Sensibilitat und die Sensibilitét
gegen eine einwirkende Detonation nicht erhdhen. Im Zweifelsfall ist dies durch ein Gutachten der Bundesan-
stalt fur Materialforschung und -priifung nachzuweisen.

Tabelle 1: Rahmenzusammensetzungen und Grenzen fur Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zuberei-

tungen fur die Zuordnung zu einer der Gruppen nach Nummer 5.2

Unter- Massenanteil  an | Andere Bestandteile Besondere Bestimmungen
gruppen Ammoniumnitrat
in Prozent (%)
Al >90 Chloridgehalt < 0,02 % Keine weiteren Ammoniumsalze sind er-
Inerte Stoffe <10 % laubt.
All > 80 bis <90 Kalkstein, Dolomit oder Calci-
umcarbonat < 20 %
Alll > 45 bhis < 70 Ammoniumsulfat Inerte Stoffe sind erlaubt.
AlV > 70 bis <90 Kaliumsalze, Phosphate in NP-,
NK- oder NPK- Diingern, Sulfa-
te in N-Dlngern; inerte Stoffe
BI <70 Kaliumsalze, Phosphate, inerte | Bei einem Massenanteil von mehr als
Stoffe und andere Ammonium- | 45 % Ammoniumnitrat darf der Massen-
salze in NK- oder NPK-|anteil von Ammoniumnitrat und anderen
Dingern Ammoniumsalzen zusammen nicht mehr
als 70 % betragen.
Bl <45 Uberschiissige Nitrate | Unbeschrénkter Gehalt an verbrennlichen
<10% Bestandteilen; lUber den Gehalt an Am-
moniumnitrat hinausgehende uberschis-
sige Nitrate werden als Kaliumnitrat be-
rechnet.
Cl <80 Kalkstein, Dolomit oder Calci- | Kalkstein, Dolomit oder Calcium-carbonat
umcarbonat > 20 % mit minimaler Reinheit von 90 %.
Cl <70 Inerte Stoffe
cu <45 Phosphate und andere Ammo-
niumsalze in NP-Diingern
> 45 bhis < 70 Phosphate und andere Ammo- | Der Massenanteil an Ammoniumnitrat und
niumsalze in NP-Diingern anderen Ammoniumsalzen darf zusam-
men 70 % nicht Gbersteigen.
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Clv <45 Ammoniumsulfat Inerte Stoffe sind erlaubt.

DI <45 Harnstoff, Wasser In wassriger Lésung.

DI <45 Uberschiissige Nitrate In wassriger LOsung oder Suspension.
<10 %, Kaliumsalze, Phospha- Urziritsrcrt]ubssr'gehrz\“:raée rwg:dr?; aﬂs ltKah'
te und andere Ammoniumsalze g It a2 de EC v?/.hl ?n d rEﬂ__gei anauls
in NP-, NK- oder NPK-Dungern; paite 2 dart sowo _der Tiussigen als
W auch bei Suspensionen in der festen Pha-

asser Lo -
se nicht Uberschritten werden.

Dl <70 Ammoniak, Wasser In wassriger Lésung.

DIV > 70 bis <93 Wasser In wassriger Lésung.

E > 60 bis < 85 > 5% bhis < 30% Wasser, | Anorganische Salze; Zusatze.
> 2 % bis < 8 % verbrenn-liche
Bestandteile, > 0,5 % bis <4 %

Emulgator

(8) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen, die den in Absatz 7 Tabelle 1 festgelegten
Rahmenzusammensetzungen und Grenzen innerhalb der Gruppen A, B, C, D oder E nicht zuzuordnen sind
oder den Voraussetzungen der Absatze 2 und 5 nicht entsprechen, durfen nur nach Vorliegen eines Gutach-
tens der Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung Uiber ihre Geféahrlichkeit und nach Mal3gabe der dar-
in festgelegten Anforderungen gelagert, abgefillt oder innerbetrieblich beférdert werden.

(9) Ammoniumnitrathaltige Zubereitungen der Gruppe B kénnen nach den fur die Gruppe C geltenden
Vorschriften gelagert, abgefillt oder innerbetrieblich beférdert werden, wenn diese Zubereitungen nach einem
Gutachten der Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung frei von den Gefahren einer selbstunterhalten-
den fortschreitenden thermischen Zersetzung sind.

(10) Bei Zuordnung von Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen nach den Abséatzen
3, 8 oder 9 ist die Kennzeichnung der Gruppe entsprechend dem Gutachten der Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und -priifung vorzunehmen.

5.4 Vorsorgemalnahmen

5.4.1 GrundmafRnahmen bei der Lagerung von Stoffen und Zubereitungen der in Nummer 5.2 ge-
nannten Gruppen

Bei der Lagerung von Stoffen und Zubereitungen der Gruppen A, B, C, D und E sind folgende Schutzmafnah-
men zu ergreifen:

Schutz gegen Witterungseinflusse,
Schutz gegen Verunreinigungen und geféhrliche Zusammenlagerung,
Schutz vor unbefugtem Zugang,

P wDd PR

Brandschutz,
5. Schutz vor unzuldssiger Beanspruchung.

5.4.2  Zuséatzliche MaBnahmen fiir Stoffe und Zubereitungen der Gruppen und Untergruppen A, D IV
und E

5.4.2.1 Allgemeine MaRnahmen
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(1) Ausgelaufene oder verschuttete Stoffe und Zubereitungen und verunreinigte Stoffe und Zubereitungen
missen unmittelbar verbraucht oder gefahrlos beseitigt werden.

(2) Die Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A dirfen nur verpackt gelagert und beférdert werden.

(3) Im Lagerraum oder in einem Umkreis von 10 Metern um den Ort der Lagerung von Stoffen und Zube-
reitungen der Gruppe A dirfen keine brennbaren Materialien gelagert werden.

(4) Zubereitungen der Gruppen und Untergruppen D IV und E sind vor thermischer Zersetzung zu schut-
zen.

5.4.2.2 Zusétzliche MaRnahmen fur die Lagerung von Mengen tber 1 Tonne

(1) Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A in Mengen von mehr als 1 Tonne dirfen nur in geeigneten
Gebauden mit entsprechenden SchutzmalRnahmen und nach dem Stand der Technik gelagert werden.

(2) Zubereitungen der Gruppen und Untergruppen D IV und E in Mengen von mehr als 1 Tonne durfen nur
in geeigneten Lagerbehaltern mit entsprechenden SchutzmafRnahmen und nach dem Stand der Technik gela-
gert werden.

(3) Die Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A und Zubereitungen der Gruppe E sind vor der Lagerung in
Teilmengen von bis zu 25 Tonnen zu unterteilen.

(4) Teilmengen bis zu 25 Tonnen von Stoffen und Zubereitungen der Gruppe A dirfen nur gelagert wer-
den, wenn sie

1. voneinander durch Wande aus Mauerziegeln oder Wandbausteinen ahnlicher Festigkeit oder aus Beton
getrennt werden, deren Zwischenraum mit nicht brennbaren Stoffen voll ausgefullt ist, und wenn die Wan-
de einschlieRlich des Zwischenraums eine Mindestdicke d aufweisen, die sich aus der jeweils grof3ten
Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet:

d = 0,1 M"®* mitd in ,Meter* und M in ,Kilogramm®,

2. in Fallen, in denen die Trennwande nicht bis zur Decke reichen, nur bis zu einer Héhe von 1 Meter unter-
halb der Wandhdhe gelagert werden.

(5) Der Ort der Lagerung muss zu Gebauden, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, einen
Mindestabstand (Schutzabstand) E haben, der sich aus der jeweils grof3ten Teilmenge M nach folgender Be-
ziehung errechnet:

E = 11 M*® mit E in ,Meter* und M in ,Kilogramm®.
Fur Betriebsgebaude gilt dies nur, wenn sie auch Wohnzwecken dienen.
(6) Der Schutzabstand zu 6ffentlichen Verkehrswegen betrégt zwei Drittel des Abstands nach Absatz 5.

(7) Abweichend von den Absétzen 5 und 6 betragt fir Lagermengen bis zu 3 Tonnen der Schutzabstand
zu bewohnten Gebauden und zu 6ffentlichen Verkehrswegen mindestens 50 Meter.

5.4.2.3 Zuséatzliche MaRnahmen fur die Lagerung von mehr als 25 Tonnen

(1) Wer beabsichtigt, Stoffe und Zubereitungen der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E in Mengen
von mehr als 25 Tonnen zu lagern, hat dies spéatestens zwei Wochen vorher der zustdndigen Behdrde schrift-
lich anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten:
1. Name und Anschrift des Anzeigepflichtigen,
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2. Artund Hochstmenge der zu lagernden Stoffe oder Zubereitungen,
eine Beschreibung der Bauart und Einrichtung des Lagers mit Grundrissen und Schnitten,

4. einen Lageplan, aus dem die Lage zu Gebauden und 6ffentlichen Verkehrswegen im Umkreis von 350
Metern ersichtlich ist,

5. welche der im Lageplan nach Ziffer 4 eingezeichneten Gebaude zum dauernden Aufenthalt von Menschen
oder zu Wohnzwecken dienen.

(3) Anderungen beziiglich der Angaben nach Absatz 2 sind vom Arbeitgeber der zustandigen Behérde un-
verzuglich anzuzeigen.

(4) In Lagergebauden fur Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A durfen Raume nicht zum dauernden
Aufenthalt von Personen, ausgenommen von Aufsichts- und Bedienungspersonal, dienen.

(5) Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A dirfen nur in eingeschossigen Gebauden gelagert werden.
5.4.3 Zusatzliche Malinahmen fiir Zubereitungen der Gruppe B
5.4.3.1 Allgemeine MafRnahmen
Feuerstatten und sonstige Zindquellen dirfen in Lagerrdumen nicht vorhanden sein.
5.4.3.2 Zusétzliche MaRnahmen fur die Lagerung von mehr als 100 Tonnen
(1) Die Temperatur der Zubereitungen darf bei der Einlagerung 70 Grad Celsius nicht Uberschreiten.

(2) Fordermittel und ihre baulichen Einrichtungen miissen so beschaffen sein oder so betrieben werden,
dass entstehende Warme keine Zersetzung des Lagerguts einleiten kann.

5.4.3.3 Zusatzliche MaBnahmen fur unverpackte Zubereitungen Uber 1 500 Tonnen oder fur ausschlief3-
lich verpackte Zubereitungen Uber 3 000 Tonnen

(1) Die Zubereitungen sind in Teilmengen von jeweils hochstens 3 000 Tonnen zu unterteilen. Die Unter-
teilung kann durch feuerbestandige Zwischenwande, durch Haufwerke aus nicht brennbarem Lagergut oder
durch einen jederzeit freizuhaltenden Zwischenraum von mindestens 2,50 Metern Breite vorgenommen werden.
Reichen die Zwischenwénde nicht bis zur Decke, so darf das Lagergut nur bis zu einer Héhe von 1 Meter un-
terhalb der Wandhohe aufgeschiittet werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig
geeignete Loscheinrichtungen vorhanden sind,
Léschwasser in ausreichender Menge zur Verfligung steht,
eine jederzeit einsatzbereite Werkfeuerwehr vorhanden ist,
das ins Lager gelangende Lagergut abgesiebt wird und

die Luft im Lagerraum und in den unterhalb der Lagerflache befindlichen Ausspeicherkanalen fortlaufend
Uberwacht wird.

ok wDn e

5.4.4 Sicherheitstechnische Malinahmen fiir Zubereitungen der Gruppe D
Die Zubereitungen sind vor Austrocknung zu bewahren.
5.5 Erleichternde Bestimmungen
5.5.1 Erleichternde Bestimmungen fir bestimmte Stoffe und Zubereitungen
Stoffe und Zubereitungen der Untergruppen A | und A Il sowie Zubereitungen mit inerten Stoffen der Unter-
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gruppe A IV und der Gruppe E kdnnen

1. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 in Teilmengen (Stapel) von hdchstens 100 Tonnen unterteilt
werden und

2. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6 mit einem Schutzabstand, der der Halfte des dort gefor-
derten Werts entspricht, gelagert werden.

Voraussetzung hierfur ist der Nachweis durch ein Gutachten der Bundesanstalt fir Materialforschung und -
prufung, dass die Stoffe und Zubereitungen der Untergruppen A |, A Il und A IV die Beschaffenheitsanforderun-
gen des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13.
Oktober 2003 uber Dungemittel (ABI. L 304 vom 21.11.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr.
1020/2009 (ABI. L 282 vom 29.10.2009, S. 7) geandert worden ist, erfillen und Stoffe und Zubereitungen der
Gruppe E nicht detonationsfahig sind.

5.5.2 Erleichternde Bestimmungen flir ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellende Betriebe
Fur ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellende Betriebe

1. sind Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 und Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 bis 3 fur Stoffe und Zubereitungen der
Gruppe A nicht anzuwenden;

2. gilt ein um die Halfte verminderter Schutzabstand nach Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6.
5.6 Ausnahmen

Ausnahmen nach § 19 Absatz 1 durch die zustdndige Behérde von den in den in Nummer 5.4.2 genannten
MaRnahmen fir Stoffe und Zubereitungen der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E ergehen im Beneh-
men mit der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung.

Anhang Il Anhang Il enthélt nur national glltige Beschrankungsregelungen des Anhangs

IV der bisherigen Verordnung. Anhang Il Nummer 1 enthalt Vorschriften zu

(zu 8 16 Absatz 2) . L - .

. ) ) Asbest. Die REACH-Verordnung gestattet den Mitgliedstaaten fir asbesthalti-

Besondere Herstellungs- und Verwendungsbheschréankungen fur bestimmte Stoffe, ge Alterzeugnisse national strengere Vorschriften zu erlassen, als in Anhang
Zubereitungen und Erzeugnisse XVII der REACH-Verordnung vorgesehen. Von dieser Option wird Gebrauch

gemacht, wobei Uberwiegend nur bereits bisher in Deutschland gultige Rege-

Inhaltstbersicht lungen tUbernommen wurden. Durch die Neuformulierung des Absatzes 1 soll

Nummer 1 Asbest im Ubrigen ein Signal fiir Asbestsanierung gesetzt werden. Auch wird national
Nummer 2 2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobipheny mit Absatz_ 3 eine Kennzeichnungsvorgphrift f[j_r asbestha!tigen Abf_gll einge-
. . fuhrt, da die REACH-Verordnung zu Abféllen keine Vorschriften enthalt.
Nummer 3 Pentachlorphenol und seine Verbindungen
Nummer 4 Kuhlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel
Nummer 5 Biopersistente Fasern
Nummer 6 Besonders gefahrliche krebserzeugende Stoffe
Nummer 1 s. Anhang IV Nr. 1 der bisherigen Verordnung
Asbest

(1) Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebduden, Geraten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und
sonstigen Erzeugnissen sind verboten. Satz 1 gilt nicht fir
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Abbrucharbeiten,

Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Ausnahme von Arbeiten, die zu einem Abtrag der Oberfla-
che von Asbestprodukten fiihren, es sei denn, es handelt sich um emissionsarme Verfahren, die behérd-
lich oder von den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannt sind. Zu den Verfahren, die zum
verbotenen Abtrag von asbesthaltigen Oberflachen fuhren, zahlen insbesondere Abschleifen, Druckreini-
gen, Abblrsten und Bohren.

Zu den nach Satz 1 verbotenen Arbeiten zahlen auch Uberdeckungs-, Uberbauungs- und Aufstanderungsarbei-
ten an Asbestzementdéchern und -wandverkleidungen sowie Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten an unbe-
schichteten Asbestzementdédchern und -wandverkleidungen. Die weitere Verwendung von bei Arbeiten anfal-
lenden asbesthaltigen Gegenstanden und Materialien zu anderen Zwecken als der Abfallbeseitigung oder Ab-
fallverwertung ist verboten.

(2) Die Gewinnung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwendung von nattrlich vorkommen-
den mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen, die Asbest mit einem
Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent enthalten, ist verboten.

(3) Asbesthaltige Abfélle sind zu versehen mit der genannten Kennzeichnung in Artikel 67 in Verbindung
mit Anhang XVII Nummer 6 Spalte 2 Ziffer 3 sowie Anlage 7 dieses Anhangs der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

(4) Die Abséatze 1 und 3 gelten auch fur private Haushalte.

Nummer 2
2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl

(1) Folgende Stoffe sowie Zubereitungen, die diese Stoffe mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Pro-
zent enthalten, durfen nicht hergestellt werden:

1.  2-Naphthylamin und seine Salze,
2. 4-Aminobiphenyl und seine Salze,
3. Benzidin und seine Salze und

4.  4-Nitrobiphenyl.

(2) Das Herstellungsverbot nach Absatz 1 gilt nicht fir Forschungs- und Analysezwecke sowie fur wissen-
schaftliche Lehrzwecke in den dafur erforderlichen Mengen.

s. Anhang IV Nr. 2 der bisherigen Verordnung

Nummer 3
Pentachlorphenol und seine Verbindungen

(1) Uber das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 hinaus dirfen solche Erzeugnisse nicht verwendet werden, die mit einer Zubereitung
behandelt worden sind, die Pentachlorphenol, Pentachlorphenolnatrium oder eine der tbrigen Pentachlorphe-
nolverbindungen enthdlt und deren von der Behandlung erfasste Teile mehr als 5 Milligramm pro Kilogramm
dieser Stoffe enthalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir Holzbestandteile von Geb&uden und Moébeln sowie fur Textilien, die vor dem 23.
Dezember 1989 mit Zubereitungen behandelt wurden, die Penta-chlorphenol, Pentachlorphenolnatrium oder

s. Anhang IV Nr. 12 der bisherigen Verordnung
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eine der Ubrigen Pentachlorphenolverbindungen enthalten. Fir das in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannte
Gebiet tritt an die Stelle des 23. Dezember 1989 der 3. Oktober 1990.

(3) Absatz 1 gilt nicht flur Altholz, welches nach der Altholzverordnung vom 15. August 2002 (BGBI. | S.
3302), die zuletzt durch Artikel 2a der Verordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2298) geandert worden ist,
verwertet wird.

(4) Die Absatze 1 bis 3 gelten auch fiir private Haushalte.

Nummer 4
Kiuhlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel

(1) Kahlschmierstoffe, denen nitrosierende Agenzien als Komponenten zugesetzt worden sind, diirfen
nicht verwendet werden.

(2) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass den ver-
wendeten Kuihlschmierstoffen keine nitrosierenden Stoffe zugesetzt worden sind.

(3) Korrosionsschutzmittel, die gleichzeitig nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen, beispielsweise
Nitrit, und sekundare Amine, einschlieBlich verkappter sekundarer Amine, enthalten, durfen nicht verwendet
werden. Ausgenommen sind sekundéare Amine, deren zugehdrige N-Nitrosamine nachweislich keine krebser-
zeugenden Stoffe der Kategorie 1 oder 2 sind.

(4) Wassermischbare und wassergemischte Korrosionsschutzmittel, die im Anlieferzustand nitrosierende
Agenzien oder deren Vorstufen, beispielsweise Nitrit, enthalten, dirfen nicht verwendet werden.

(5) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass die einge-
setzten Korrosionsschutzmittel den Anforderungen der Absétze 3 und 4 entsprechen.

s. Anhang IV Nr. 19 (Kihlschmierstoffe) und Nr. 31 (Korrosionsschutzmittel)
der bisherigen Verordnung

Nummer 5
Biopersistente Fasern

(1) Folgende mineralfaserhaltige Gefahrstoffe dirfen weder fir die Warme- und Schallddmmung im Hoch-
bau, einschlieRlich technischer Isolierungen, noch fir Liftungsanlagen hergestellt oder verwendet werden:

1. kinstliche Mineralfasern (kuinstlich hergestellte ungerichtete glasige [Silikat-]JFasern mit einem Massenge-
halt von in der Summe Uber 18 Prozent der Oxide von Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Bari-
um),

2. Zubereitungen und Erzeugnisse, die kinstliche Mineralfasern mit einem Massengehalt von insgesamt
mehr als 0,1 Prozent enthalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die kunstlichen Mineralfasern eines der folgenden Kriterien erfiillen:
ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von GberméaRiger Kanzerogenitat ergeben,

die Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von 2 Milligramm einer Fasersuspension fur Fasern mit
einer Lange von mehr als 5 Mikrometer, einem Durchmesser von weniger als 3 Mikrometer und einem
Lange-zu-Durchmesser-Verhaltnis von gréRer als 3 zu 1 (WHO-Fasern) betragt héchstens 40 Tage,

3. der Kanzerogenitétsindex Kl, der sich aus der Differenz zwischen der Summe der Massengehalte

s. Anhang IV Nr. 22 der bisherigen Verordnung
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(in Prozent) der Oxide von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und dem doppelten Mas-
sengehalt (in Prozent) von Aluminiumoxid ergibt, ist bei kiinstlichen Mineralfasern mindestens 40,

Glasfasern, die fur Hochtemperaturanwendungen bestimmt sind, die

a) eine Klassifikationstemperatur von 1 000 Grad Celsius bis zu 1 200 Grad Celsius erfordern, besitzen
eine Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von héchstens 65 Tagen oder

b) eine Klassifikationstemperatur von Uber 1 200 Grad Celsius erfordern, besitzen eine Halbwertzeit
nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von héchstens 100 Tagen.

(3) Spritzverfahren, bei denen krebserzeugende Mineralfasern verwendet werden, sind verboten.
(4) Die Abséatze 1 bis 3 gelten auch fur private Haushalte.

© N o g~ wDdPR

9.

10.
11.

Nummer 6

Besonders gefahrliche krebserzeugende Stoffe
(1) Die folgenden Gefahrstoffe diirfen nur in geschlossenen Anlagen hergestellt oder verwendet werden:
6-Amino-2-ethoxynaphthalin,
Bis(chlormethyl)ether,
Cadmiumchlorid (in einatembarer Form),
Chlormethyl-methylether,
Dimethylcarbamoylchlorid,
Hexamethylphosphorsauretriamid,
1,3-Propansulton,

N-Nitrosaminverbindungen, ausgenommen solche N-Nitrosaminverbindungen, bei denen sich in entspre-
chenden Priifungen kein Hinweis auf krebserzeugende Wirkungen ergeben hat,

Tetranitromethan,

1,2,3-Trichlorpropan sowie

Dimethyl- und Diethylsulfat.

(2) Die Herstellungs- und Verwendungsbeschrankung gilt nicht fir Forschungs- und Analysezwecke sowie

fur wissenschaftliche Lehrzwecke in den dafir erforderlichen Mengen.

s. Anhang IV Nr. 23 der bisherigen Verordnung, zusatzlich wurden Dimethyl-
und Diethylsulfat aufgenommen
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